Ответы на вопросы о Hardware
Вопрос 2070: Товарищи, что это может быть? Всё было прекрасно, пока однажды ночью моя конфигурация Celeron433+64MbRam+мать Soyo SocketA q6iwml13+ модем JetWay V.92/56k не подымила на полквартиры. Причина, в общем-то, банальна: загорелась вековая пыль в блоке питания, но после её устранения методом разборки-сборки блока питания (всё по рисуночкам, даже лишних запчастей не осталось) начались очень неприятные вещи: компютер стал виснуть практически каждый раз после ~10-30 минут On-Line, причём эта цифра явно зависит от пользовательской активности: чего-нибудь печатаешь, маусом много двигаешь - виснет очень быстро, ежели включил качалку и пошел кушать, то минут этак на 25 его хватает, но виснет всё равно. Помогает, как водится, только any key, сиречь reset. Далее, после этого reset'а примерно в одном случае из трёх вылетает сообщение BIOS: "Keyboard is locked out, unlock the key", то бишь он думает, что клавиша у меня какая-то зажата, и перестаёт так считать лишь после ~30-секундного выключения. Ещё у меня бывают чёрные дни, когда BIOS memory test обрывается где-то в районе 28-29Mb, пишется "Memory tests fail" и просится нажать F1 для продолжения загрузки. Причём тестеры памяти типа Norton Utilities пишут, что всё ОК. Ещё симптомотично следующее: на материнке есть такое гнёздышко, для которого есть соответствующий проводок. Если он выключен, то в системе появляется звуковое устройство SigmaTel AC97 (размазано по маме), если же включён, то его нет (вообще, !!!), а появляется загадачная PCI card, про которую не сказано даже в мануале к мамке (!!!). Причём, если "включено" звуковое устройство, то, даже при нулевой громкости, гарантируется описанное зависание без всякого On-Line не позже, чем через 15 минут. Примерно раз в неделю вылетают синии экраны, разным текстом рассказывающие что-то про модем, совсем редко - о нехватке ресурсов. Ну, собственно, и всё... Что пробовал: ставить родные (не линолеумные) дровушки на звук - не помогло совершенно; принёс от друга целых 128М памяти, вынул свою - повис, но через ~50 минут; выкавыривать модем - виснет, но реже; попытка настроить модем (команды, MTU и т. д.) через реестр привела к переустановке системы, мы разучились загружаться (?!). Пожалуйста, скажите, что это может быть и как с ним ещё можно побороться!!! Хотя бы указать направление, откуда всё это идет! Заранее огромное спасибо всем мне помогущим и авторам рассылки за замечательный проект. 


Отвечает Alex W.Lapshyn : Таки это БП поджарился. Я бы БП поменял и жил спокойно. Особенно если учесть, шо он у тя загорелся. Можно попробовать починить путём замены электролитических конденсаторов. Они наверняка высохли из за пожара. 

Отвечает Sergey Konovalov : Камень. Без комментариев. 

Отвечает A/|EKCAHDP : Во первых интересно как это удалось установить Celeron на SocketA? Можно попробывать перешить Биос. Поменять блок питания на новый. Но возможно материнку придётся поменять. Да и про вековую пыль - а на кулере процессора её сколько? Может просто перегревается проц и отсюда все проблемы? 

Отвечает Valerik : Проверь вольтметром выходное напряжение на блоке питания. Дело может быть в том, что после пожара и твоего ремонта оно немного изменилось. Лучший способ проверить - взять у друга аналогичный блок и поработать с ним. 

Отвечает илья : . 1.Мне кажется что вместе с пылью погорели внутрислойные дорожки. Совет Попробуй взять у друга блок питания и проверь свою машину на нём 8)) 2.Могет гдето осталась сажа и коротит 8( 3.Ты проверял все деталюшки на плате если нет, то могет не стабильное напряжение на выходе блока из-за испорченой этой же деталюшки. 

Отвечает malex : Это идет от того, что ты Celeron в Socket A запихал, не иначе 

Отвечает Siava : 1. Виснет от перегрева проца!!! Проверь кулер и используй термо-пасту. 2. Тест памяти не проходит - память глючит. 

Отвечает yurs : Попробуй поменять блок питания и внимательно осмотри материнку на предмет вздувшихся конденсаторов их требуется заменить причем на большее напряжение . 

Отвечает Andrew Isakov : Для начала поменяй блок питания (если этого еще не сделал) - напряжения уйти могли элементарно или начаться пульсации. Если это уже сделано, осмотри маму, в особенности электролиты стабилизатора - они не должны иметь потеков или лопнувших просечек на верхней крышке. Наблюдал маму ABIT-6-RAID (че-то в этом духе), Slot-1 с поддержкой Copermine. Там блок питания не горел, но он изначально НЕ СТАБИЛИЗИРОВАЛ, т.е. гнал в цепи питания платы жуткие пульсации. В течение года эксплуатации он поубивал все электролиты на маме, флэшку и пмять: Флэшка и память умерли, когда оставшиеся пара электролитов уже не справлялись с пульсациями: 

Отвечает ARMA : Судя по анамнезу :), тут два варианта. Либо в процессе горения подпортился БП, и теперь он нехорошо питает маму, от того и глюки, либо он при этом подпалил маму, и она глючит сама по себе. Выявляется путем временной замены БП на заведомо рабочий, лечится путем замены неисправного компонента :). 

Отвечает Alexandr Belayev : Что-то у меня такое чувство что вместе с блоком питания у тебя подгорела и плата. Так что попробуй поменять её. Если поможет то меняй навсегда. 

Отвечает Rush : Похоже ты свою мамку подпалил... Поменяй ее и блок питания заодно. И комп чисть хотя бы раз в 3 месяца... ;))) 

Отвечает Oleg Evgrafov : возможно тавоя проблемма кроется в блоке питания или на самой мамке, проверь все кондеры нет ли кровоподтеков и вздутий, если есть то замени их. А так возьми еше комп и меняй все потихоньку и выяснишь что и где не работает. Но скорее всего вся проблемма в горелом БП, замени его и поработай. 

Отвечает Green Bug : Попробуй поработать с другим блоком питания. Если всё равно глючит - меняй мамку. 

Отвечает "толян" : А от куда дым шол, от туда все эти глюки и идут. В блке питания нарушились кое какие режимы, и он стал выдавать нестабилизированое напряжение, поставь др. блок питания для проверки. К стати очень опасная вещь! Ни разу не видил матиринок, видюх, винтов, сидюков, клав, флопиков с выгоревшими дырками на микросхемах? А всё из за блока питания и за пару секунд! Играешся и вдруг куча дыма... У тебя пока что только клава ругается, а потом и... 

Отвечает Sergius : Ну первая мысль так это у тебя блок питания сдох, и теперь не выдает достаточно мощности, пороси у друга взаймы и попробуй с его. Если все нормально, то тогда явно материнка, придется менять. 

Отвечает Sergwww : Единственный верный путь менять блок питания, после того как он задымил на пол квартиры что то кроме пыли еще горело, вот теперь стабильного напряжения питания он не дает, и все виснет. 

Отвечает okna : Могу предположить, что из-за дымка изменились параметры питания. Могло быть такое, что пока питание горело- замкнули обмотки трансформатора. Соответственно вольтаж мог подскочить и начать убивать твою "конфигурацию". Посмотри в БИОСе параметры питания. Может ноги оттуда растут? 

Отвечает Drive : В БИОСЕ напругу погляди, сколько БП на плату выдает (что-то мне подсказывает, что напряжение у тебя завышенное :-)), а лучше его (БП) поменяй (при любом раскладе). 


Вопрос 2063: Подскажите где можно найти драйвер для монитора MICRON.

Отвечает Alex W.Lapshyn : А на кой вам драйвер? Поставте стандартный и пользуйтесь. 

Отвечает Matou45 - Y : На сайте производителя или Drivers.ru. Если сильно приспичило, посмотри на дисках в магазинах. А вообще, Винда 2000 или ХРюша д. поддерживать. 


Вопрос 2069: Какой проц лучше и почему: Duron 900 или Celeron 850

Отвечает Alex W.Lapshyn : Дурон однозначно. У него ничего не отрезали. А почему лучше загляни на странички тестов, наверняка там есть и для этих камней. 

Отвечает Andrey : Дурик будет работать побыстрее - они часто уделывают пней третих такой же частоты, не говоря уж о селероне. Стоит он тоже подешевле раза этак в два. Но почему-то многие жалуются: то у них прога глючит под дуриком, то он вообще сгорит. 

Отвечает илья : температура у силирона меньше отсюда и охлаждение не бедет создавать приятное ощущение взлетающего под окном авиалайнера 8)) а так кому как нравиться . 

Отвечает Someone : Вообще Дюрон намгногогого лучше. За обосноанием сходи на www.ixbt.com или www.3dnews.ru 

Отвечает Nik : Duron. кэш первого уровня 128 и второго 64, они эксклюзивные то есть данные не дублируются итого 128+64=192. Celeron 32(1уровень)+128(второй) но не эксклюзивный, то есть 128+32=128! Бери дурон, лучше на матери с KT333, вырастешь - атлон поставишь. 

Отвечает "Роман" : Конечно же Duron 900. Разницу в цифрах между 850 и 900 чувствуеш. :-). Ну а если серьезно, то процессоры от AMD всеже немного быстрее чем Celeron при той же частоте, потомучто Celeron это урезаный петух(обычно кэш второго уровня меньше). 

Отвечает ARMA : Это зависит от целерона. 850, кажись, были и на 66 и на 100 MHz. Если он на 66 - однозначно лучше дюрон, те все на 100, если на 100 - тут разница несущественна, но я бы брал интелевский, хотя это дело вкуса, конечно, и стоЯщих задач. 

Отвечает Сергеев Дмитрий : Однозначно, Дюрон лучше. Хотя споры по этому поводу идут давно и до сих пор не прекращаются. Больше всего материала и тестов на ixbt.com. 

Отвечает Rush : Смотря для каких целей: - если в игрушки играть, то Duron - если ковыряться в word'e, exel'e, открывая по сотни окон, то Celeron 

Отвечает Vamp : Сколько народу - столько и мнений. Дурень быстрее это однозначно, т.е. частота шины больше и вообще он производительней, но поклонники Intel начинают кричать, что Celeron круче, т.к. большинство прог оптимизировано, под процы Intel, на Duron'овскую мать потом можно ставить проц покруче, а с Целиком можно круто обломаться, ес-но тоже проц апгрейдится до определенного предела, но у дурня предел больше, так что сам смотри что надо дурень дешевле и быстрей, у меня самого 1200 стоит - никаких нареканий, только мать получше бери, и кулер поболе. 


Вопрос 2064: У меня писалка TEAC CD-W524E Система (Винда98) определяет ее как простой сидюк, но не пишуший. Может нужен специальный драйвер? Если так, то кто знает, где взять? 

Отвечает Alex W.Lapshyn : Нужен драйвер однозначно. Называется (на выбор) WinOnCD, Nero Burning Rom, Easy CD Creator или ещё какаянть пишущая прога. 

Отвечает Ilya Pozhilov : А как те винда98 определит, что он пишущий. Такое ХР умеет делать и даже сам пишет. Поставь Nero CD Burner. Он определит твою блинницу. Весит метров 10. 

Отвечает Andrew Isakov : 98-я не знает, что существуют CD-писалки. Нужны дрова (и программа для записи). Обычно идут на компакте с девайсом. Но лучше поставь Nero - ему никаких дров не нужно (могу сказать, правда, за 2000/XP - мастдаями уже года 4 не пользуюсь). Или поставь XP - она сама писать умеет. Только патчик для ISO поставь - есть у меня диск, записанный под XP, когда еще этого патчика не было - в ДОСе не читается, только под какими-нибудь виндами. Сей патчик присутствует в PowerToys-XP. 

Отвечает Alexandr Belayev : Винда так и должна. Писать необходимо спец. программой. Например Ahead Nero или WinOnCD. Если хочешь писать прямо из проводника на CD-RW, то надо скачать программу пакетной записи. Например от той же AHead - InCD. Качать на www.ahead.de 

Отвечает DeusEx : Надо поставить программу для записи "Nero", который подберёт и установит собственный драйвер. Ничего больше не инсталлировать, не втыкать, драйвер с компакт-диска изготовителя тоже не надо. "Nero" сделает всё, что надо, если он знает эту выжигалку, а она вроде как достаточно известная, я не помню, пользуюсь Plextor'ом. 

Отвечает Andrey Andreev : Так она и не будет определять как пишуший (не умеет). Определить как писалку смогет только Win XP, да и то если дривер присутствует. Пользуйся программой Nero с www.nero.com скачай, 

Отвечает malex : У меня такой же CDRW. Поставь его на отдельном шлейфе,если нет такой возможности, то обязательно Masterom, и чтобы он был на последнем (конечном) разъеме шлейфа. Это с сайта TEAC. 

Отвечает Yakim : нужно ставить программы-писалки. Из лучших: Nero Burning ROM и Easy CD creator от Adaptec 


Вопрос 2060: У меня возник вопрос: нельзяли разогнать винчестер. Т.е. Заставить его 
работать быстрее возможно через настройки windows. UDMA я включил. 

Отвечает Alex W.Lapshyn : Винт нельзя. При ежедневной дефрагментации можно увеличить скорость доступа к диску скажем на сотую процента. Смысла нет никакого. 

Отвечает Михаил Подгурский : Новые винчестеры поддерживают так называемые "тихий" и "громкий" режимы. Громкий быстрее. Очень редко по умолчанию включен тихий. В переключении поможет утилита от производителя... 

Отвечает Andrew Isakov : Под мастдаями особо не обольщайся - даже при наличии дров для мамы и поддержкой последней и винтом ATA100/133 это не всегда работает, тем более - чтоб без глюков. Ставь XP- она сама все это умеет. 2000 - настройка ключика в реестре, но не более ATA66: 

Отвечает gupgi : Поставь в свойствах жестака галочку DMA, сделай Defrag или Norton Speed Disk, зайди в свойства системы- быстродействие- файловая система - жесткие диски и поставь роль-"сервер сети" и полную оптимизацию 

Отвечает Anton : Нет. Единственное что еще можно, сделать больше кеш. Например если памяти 256, то кеш 64 мб. 


Вопрос 2061: У меня в машине стоит частота системной шини 100. Когда я ставлю 133 комп отказивается включаться. Сведения: Athlon 1000\128\20,4 MB Gigabyte GA-7ZMM (Video, Sound). 

Отвечает Alex W.Lapshyn :Вероятно ваш камень имеет карахтеристики 10*100. А на 1330Мгц он не тянет. 

Отвечает Valerik : У тебя коэфициент =10. Камень не вытягивает 1330 мГц, поставь шину 133 и коэфициент 10 или 11. При десяти частота камня будет та же, но система будет работать эффективней. 

Отвечает Serg : Твой Атлон не поддерживает шину 133 МГц. Если чипсет поддерживает асинхронный режим, то для для него и памяти можно установить 133 МГц, а так - пардон... 

Отвечает Andrew Isakov : Шина скорее всего синхронная - сколько на проц - столько же и на память. Если память SDRAM (PC-133) - то скажу такую вещь - не встречалось мне памяти PC-133, которая бы РАБОТАЛА на 133МГц ;-(. Ставь DDR (и маму соотв.) Больше 124МГц такая память обычно не смогает: Попробуй через БИОС частоты шин подвигать: 

Отвечает Sergius : Ну так результирующая частота будет 1330, это слишком много, советую почитать материалы посвященые разгону K7 процессоров на сайте http://www.ixbt.com в частности как изменить множитель на процессоре. Мне пока это на долгое время сделать не удается, я замыкал мостики на процессоре и простым карандашем, и заточеным оловом, все работает, но через некоторое время (1 день - неделя) контакт теряется. А вообще брось ты это дело, неужели тебе не хватает скорости работы процессора? У меня Duron 850Mhz, соответствено на шине DDR 100Mhz (200) и полность удовлетворен его скоростью. Разве, что при кодированнии видео скорость бы не помешала. Но для игрушек, зачем больше? Для них главно хорошая видеокарта. Почитай материальчик: http://www.ixbt.com/mainboard/upgradeguide-socket-a.shtml 


Вопрос 2051: Какие минимальные системные требования необходимы для внешнего (или внутреннего) CD-RW привода для записи на минимальной скорости? Что важнее: частота процессора объём ОЗУ? Хватит ли для этого Intel 486 DX - 2 66 MHz, 128 Mb SIMM (32 Mb x 4) и Seagate Medalist ST31082A 4500 об/мин? 

Отвечает Alex W.Lapshyn : Если драйв с защитой от падения буфера то хватит. 

Отвечает Алексей : Записать, конечно, можно попробовать, но времени это займет много. Хорошо, если свет не погаснет. 

Отвечает Serg : А подревнее машины нет? Ну народ!!! Подумай, какую ситему ты на свой 486-й воткнешь и какой же прогой после этого писать будешь? Да CD-RW дороже твоего компа будет :))) Совет - выкинь хлам, купи машину нормальную, а потом уж CD-RW. 

Отвечает Ilya Pozhilov : С трудом, но должно хватить. Если вырубить все запущенные проги, и попытаться писать на 1х, то должно получиться. На большой скорости можно писать, но будет вылетать "Buffer Underrun". 

Отвечает yurs : Самое слабое звено этой конфигурации процессор . И не известно поддерживает эта материнка ультрадэмэа .Может с какой нить писалкой будет работать (какая меньше всего проц нагружает ).Короче притащить системник в фирму и попробавать или у знакомых взять попробавать. 

Отвечает Serge : На Pentium 233 MHz при 256 DIMM CD-RW Samsung 8x8x32 писать отказался. На Duron 800 MHz при 128 DIMM согласился. 

Отвечает ReT : 1. Главное, чтоб комп успевал копировать данные с винта на болванку, все зависит от скорости записи привода RW. Имхо 10-я скорость потянет 2. Нужно свободного места на винте более 700 метров Теоретически должно работать, но для полной уверенности лучше взять у чела резак и проверить перед покупкой.... 


Вопрос 2067: Есть монитор philips107. В характеристиках написано, что он поддерживает разрешение 1024х768 при смене кадров 115 герц. Но в настройках при таком разрешении стоит максимальная частота обновления 100 герц. Я пробовал переустанвливать драйвера видюхи, монитора и винду, но ничего не получается. Подскажите, что делать. 

Отвечает Sergey Konovalov : H Тебе 115 герц сыграют большую разницу? Я работаю на 85 герц - и всё супер. Ставим 100 герц - и попробуй ты найди разницу. Даже при 1152х864. А насчет частоты... Во-первых, может, видюха не тянет. Далее... какая стоит Винда? Если NT-подобная (nt/2000/xp) - то смотри галку "Не показывать режимы, которые не поддерживает монитор". Убери ее. Винды немного неверно это определяют... 

Отвечает Vladimir : Попробуй в настройках экрана выставить 256 цветов. Если появятся 115гц, то это твоя видеокарта не вытягивает. 

Отвечает Valerik : 100 герц - это нормально! Best regards, Valerik valerik@svitonline.com 

Отвечает Serg : Стандартные драйвера видюх выводят только основные режимы. Но, например ASUS, снабжает свои видюхи собственными дровами, в них есть возможность менять частоту вертикальной развертки с шагом 1 Гц, добиваясь максимально возможной частоты. так что если видюха без фирменных дров с такими вот возможностями, то вряд ли что получится. Правда есть еще всякие утилиты дополнительных настроек, но лично сам не пользовался никогда, поэтому порекомендовать что-либо стоящее не могу :(( 

Отвечает Andrew Isakov : А на хрена тебе эти 115 (и даже 100) Гц развертки? Что это за задачи ты такие на мониторе решаешь? Реально достаточно 75-85. Дело в том, что при повышении частоты развертки возрастает нагрузка на электронику монитора, соответственно и потребляемая (значит, и рассеиваемая в виде ТЕПЛА) монитором мощность. Для глаз достаточно 75-85Гц. А то что в телеках развертку делают 100 и 200Гц - это заманиха на ЛОХОВ. В телевидении пока все равно не возможно прыгнуть выше 50 (PAL/SECAM) / 60 (NTSC) ПОЛУКАДРОВ. Да и жрет такой телек изрядно: 

Отвечает Yakim : адаптер не может такую частоту давать. у него есть 60, 75, 85, 100, 120 


Вопрос 2055: Подскажите будет ли работать проц на ядре Tualatin на плате i810DD 

Отвечает Sergey Konovalov : Залезь, скажем, www.nix.ru и посмотри. А вообще, у меня Tualatin работает на ASUS TUSL2C на i815 чипсете. 

Отвечает A/|EKCAHDP : Нет. 

Отвечает Andrey : Насколько я помню, 810 чипсет поддерживает только PGA и FC-PGA процы, а FC-PGA2 не поддерживает. Так что нужен i815 


Вопрос 2047: Имеется MB Gigabyte GA-7VTXE+ и мыша оптическая A4Tech WOP-35 ps/2. 
При отключении компа любым способом кроме как из сети (т.е. с клавы кнопка "Power off", кнопкой на системнике, или из винды shutdown отключается все кроме мыши. И мышь сияет красным глазом всю ночь. Жалко светодиод - раньше времени перегорит. В BIOSe перепробовал все настройки связанные с ACPI (ставил мышь и в режим POS1, POS3, POS5 
ничего не помогает, режима Disable нет в BIOS'е). 

Отвечает Sergey Konovalov : У меня оптическая Genius, у отца - оптика от Мелкософта. Ни у кого светодиод не отключается. Это ее обычный дежурный режим. А насчет перегорит - ... Мыша в любом случае должна меняться раз в 2-3 года. 

Отвечает Serg : Все правильно, блоки питания АТХ остаются постоянно запитанными от сети, даже если компьютер выключить всеми способами, описанными тобой. Выхода только два, если тебя беспокоит свечение светодиодика в крыске (хотя это не лампа и у них ресурс будь здоров, быстрее мышь из моды выйдет или сотрется об стол...)- отключать комп от сети с помощью выключателя на задней стенке, если такового нет, то на сетевом удлинителе типа PILOT, ну а если и такового нет, то выдергивай шнур из розетки... 

Отвечает GigaByte : На матери с ATX'овым блоком питания (а у тя именно такой) полюбому остаётся дежурное питание на случай если ты хочешь включить комп с клавы. Чтобы этого не было попробуй отключать блок питания (на некоторых моделях есть выключатель сзади на самом блоке) если нет то только один совет: отключать саму мыху от компа. 

Отвечает Nik : Отключи возможность включения с клавы и мыши в биосе. 

Отвечает Andrew Isakov : Дело в том, что ATX мамы не ВЫКЛЮЧАЮТСЯ! В смысле, полностью не обесточиваются: Ты в системник загляни - там на маме светодиод горит постоянно (индикатор памяти). Почему о нем ты не переживаешь? 

Отвечает -=sfx=- : Возьми или купи переходник на USB, если так же будет, то либо мышь либо винд глючит! 

Отвечает Stepan : Если тебе действительно это так важно, то поставь Пилот и гаси его, когда выключаешь компьютер. В этом варианте питание на материнскую плату не подается, следовательно, мышь гаснет. Правда, тогда батарейка на материнской плате скорее сядет.. 

Отвечает "Виталий" : Vitaly: Светодиод не перегорит (инфо от производителя), а горит всегда потому, что идет питание на PS/2. 


Вопрос 2052: Могёт ли кто сказать подробно и с ссылками , как мне можно разогнать Riva 
TNT2 Vanta 16 метров.

Отвечает A/|EKCAHDP : А смысл? Пора покупать новую карту. От разгона ощутимого прироста не будет. 

Отвечает KOT : PowerStrip -- есть прога для настройки и ускорения видеокарты. Вот ссылка www.3dnews.ru/hardware/powerstrip.htm :) 

Отвечает Nik : 1)Драйверами: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak] "CoolBits"=dword:00000002 - сделаешь это появиться вкладка тактовые частоты, там и гони, но если у тебя детонаторы, нет лучше скачай и установи. 2)RivaTuner делает тоже самое но не надо реестр ковырять 3)PowerStrip - ей можно разогнать практическую любую видяху, но вопрос на сколько. 

Отвечает Rush : Есть проги - Riva Tuner и Video Acelerator, могу выслать, каждая ~500Кб 


Вопрос 2065: У меня комп Celeron-400 (Windows 98) с встроенным модемом HSP AUDIOMODEM RISER. Проблема состоит в том, что при наборе номера соединение не происходит (слышатся короткие гудки). Пробовал менять параметры связи - но это не помогает. Может кто-нибудь знает, в чём дело. 

Отвечает Andrey : Насколько я понял, у тебя программный модем. Но для его нормальной работы нужен камень поприличней твоего - мегагерц на 700. Подобная ситуация у меня былапри работе с модемами Acorp SoftModem, но только на одном компе я ничего не смог сделать - так и подсоединился к инету, а на другом пробиваюсь с 5-й-10-й попытки. 

Отвечает Matou45 - Y : Попробуй другой модем. Или другой чипсет. А вообще это сетевые симптомы, если неполадки на линии. 


Вопрос 2053: Имеется модем U.S. Robotics 56k Faxmodem Ext, данные по модему: Product ID: 99563002 
Options V32bis,V.80,V.34+,V.90,V.92 
FLASH date 6/25/2001 
FLASH rev 11.15.19 
DSP date 6/25/2001 
DSP rev 11.15.19 
помогите найти новую прошивку к ниму. И ещё: скорость этот модем развивает 49333, а вообще держит 45333, можно ли разогнать скорость до 56000 и если можно, то как? Заранее благодарен! 

Отвечает 4c4d : Из руководства: "Этот модем способен принимать данные со скоростью до 56 кбит/с и передавать со скоростью до 31.2 кбит/с. Однако реальная скорость загрузки может быть ниже из-за меняющихся условий на линии. Для такой высокоскоростной загрузки данных необходимы аналоговые линии, совместимые с технологиями корпорации 3Com 56K..." Счастливый ты человек...На наших-то линиях, да на такой скорости...На http://www.3com.com пробовал искать? Я вот тоже собираюсь, только времени нет сейчас. Найдешь - намыль, плз. От себя обещаю того же. 

Отвечает Ilya Pozhilov : Насчет прошивки не знаю. Насчет скорости : дело не в скорости модема, а в пропускной способности телефонной линии. Если скорость такова, значит, больше и не выйдет, даже с более лучшим модемом :-( 

Отвечает DeusEx : А зачем его перепрошивать? Протоколы он все знает, поддерживает, ты сам об этом написал. А скорость важна не "56000", а скорость приёма и передачи данных, скорость скачивания. От того, что ты его перепрошьёшь он вряд ли станет быстрей качать:)) это от линии зависит, от провайдера, а также в не малой мере от настроек Windows, её реестра, от выбранной качалки, немного от настроек портов. Помнится в мои модемные времена я смог изменить скорость скачивания вдвое, с 1-2 аж до 4 и даже 5Kb/sec!:)) А модем был "56000", Zoltrix, определяемый как Conexant:) со скоростью подключения к провайдеру порой даже ниже твоей!:) Связь надо менять, подключение к Интернету, ADSL надо, тогда и проблем не будет. Но это наверно у вас не скоро... 

Отвечает Epifanof : Я брал прошивку отсюда www.usrmodem.ru . Все отлично работает. Скорость повысилась с 33600 до 57400. Модем теперь поддерживает голосовые функции. Только не торопись. Лучше все 5 раз прочитай. Напортить можно здорово, хрен восстановишь. 

Отвечает Sergius : Никак, если линия, та что от твоего дома до АТС или от АТС до провайдера, не держит, то и пытатся не стоит. А вообще 45333 и так очень хороший показатель для России. 

Отвечает malex : usr.support.ru 56К зависит не от модема , а от линии 

Отвечает andrei : Есть прошивки на сайте www.usrobotics.ru, но лично я скачивал прошивку к моему курьеру на сайте www.usrmodem.ru 

Отвечает Drive : Ну ты даешь!!! Купил то наверно позавчера... ;-) Нет пока к нему новой прошивки, у тебя самая последняя. Обещали добавить поддержку V.44, но пока увы :-((. А по поводу разгона - я может чего не понимаю, но модем этот, как и все модели за последние года этак 4-5 (протокол V.90) скорость поддерживают 57600, разгонять тебе только телефонную станцию можно (персонал и начальство), за неудовлетворительное предоставление услуг телефонной связи ;-))). 


Вопрос 2062: Имеется видио карточка GeForse 2 Mx 400 TV Out. Проблема: при подключении к телевизору Samsung когда начинает грузится Windows на экране цветные вертикальные полосы, хотя до этого все идет нормально. Как с этим бороться? 

Отвечает Andrey : Проблема в разнице частот работы монитора и телевизора. Попробуй понизить частоту. 

Отвечает Andrew Isakov : Возможно, текстовый режим в поряде отображается, а вот при инициализации графического режима где-то чет-то сбоит: А что, без монитора работаешь? 

Отвечает ]CBK[CRaSH : Просто когда грузится Windows на телеке ставится разрешение 640х480 а твой телек такое не поддерживает но в этом нет не чего страшного 


Вопрос 2042: люди, тут такое дело: есть монитор LG Studioworks 563N 15 дюймовый. тут с 
ним начали происходить какие то интересные вещи. где то раз в две недели полностью разбивается цветовая установка. то есть все грузится но вместо синего цвета например идет такой радужный перелив. если монитор отключить от питания, от блока и минут 5 подержать, то все восстанавливается. из за чего это может быть и что с этим делать? Windows XP. как посмотреть видео карту не знаю. 

Отвечает Vladimir : Это у тебя периодически намагничивается кинескоп - вот цвета и расползаются. При выключении/включении включается размагничивание и все восстанавливается (5 минут нужны для остывания терморезисторов системы азмагничивания). 1. Возможно у тебя это размагничивание не при каждом включении срабатывает (нужен ремонт). 2. Разберись из-за чего он так сильно намагничивается (рядом стоят колонки, трансформаторы и т.д) 

Отвечает Oleg Evgrafov : Hа монике в меню есть такая функция Degaus называется, просто запусти её и no problems. А насчет того откуда они появляются: 1) возможно кто то прикалывается над тобой и вечером перед уходом водит магнитом перед экраном. 2) Если у тебя есть колонки, убери их подальше от моника. 3)Подозрение на магнитную аномалию. У меня был такой прикольный случай: При появлении уборщицы монитор вдруг путал цвета местами или становился цветомузыкальной установкой. Все дело было в уборщице, просто она носила на себе магнитный апликатор ;) 

Отвечает Sergey V Zimin : Дело, скорее всего не в винде и не в видеокарте. Эта проблема аппаратная - отошла панелька кинескопа. Если есть хоть небольшой опыт ремонта, проблему решишь самостоятельно. Вскрой монитор и надень две резинки (ими еще деньги стягивают) с бобих сторон на плату кинескопа (она находится на конце трубки) и на магниты сведения (находятся на горловине, у них есть очень удобные выступы). Я таким способом отремонтировал кучу мониторов. 


Вопрос 2066: Не подскажите господа, как разгоняется Celeron 1700. До скольки поднимать FSB, от 400- до 600 МГц , стоит ли поднимать напряжения ядра с 1,75-1,85, чтобы работало стабильно без всяких дополнительных кулеров. 

Отвечает Домшенко Максим : Я еще понимаю когда 400-500Мгц разгоняют, но 1700? Их тормозить надО! :-))) 

Отвечает gigabayt : Постепенно методом тыка. Ну примерно - поднял, запустил там Quake3 минут 10, поднял - запустил Quke3 минут 10... Как пойдут глюки - делаешь шаг назад. Как видишь все просто... 


Вопрос 2045: Кто может подсказать почему при загрузке спикер пищит два раза. Первый раз когда выскакивеет картинка с типом процессора и версией BIOS. Второй раз пищит когда выскакивает таблица с типом памяти, дисководами и т.п. Оба "пика" короткие. Мать Elitegroup на чипсете SIS 735. Может это и не глюк какой-то, т.к. все грузится без проблем и работает без глюков. 

Отвечает илья : Здравствуйте, hard. пущай пищит енто так ему нравится тээээстит систэму и оворит своим писком тебе что всё "ОК" или нет 8)) всё зависит от писка но енто другой вопрос 8)) 

Отвечает aleshka : Звуковые сигналы POST: один длинный непрерывный гудок или очень много коротких - проблемы с блоком питания один длинный плюс два или три коротких сигнала - проблемы с видеокартой один длинный и один короткий гудок - проблемы с материнской платой один короткий - ошибка регенерации RAM либо проблемы с монитором или видеокартой, самая безобидная ошибка два коротких - ошибка четности памяти три коротких - неисправна оперативная память (ошибка в первых 64 кб) четыре коротких - отказ системного таймера пять коротких - отказ процессора шесть коротких - отказ контроллера клавиатуры семь коротких - ошибка при проверке виртуального режима центрального процессора восемь коротких - неисправна видеокарта девять коротких - неверная контрольная сумма BIOS десять коротких - ошибка при считывании или записи CMOS RAM taraleshka@yandex.ru 

Отвечает Nechaev Sergey : Пищалка БИОСа - это способ индикации состояния загрузки. Все эти пиканья описаны в документации (или книжка к материнке или ищите в Инете). Почитайте, возможно, так и должно быть, а может БИОС что-нибудь обнаруживает и пытается Вам об этом сказать. 


Вопрос 2046: В последнюю неделю появилась проблема-во время работы становится ни с того ни с сего слышен скрип винта (ранее звук был другой) ,всё виснет секунд на15,а затем надпись "Не удалось сохранить данные на диск с".Подозрение,что накрылся винт не подтверждают фирменные диагностические утилиты (диск Фуджитсу 20 Гб 5400рпм)-пишут всё ОК!.Пробовал проверять антивирусниками-Др Веб и Касперский вирей не поймали.Может кто поможет в решении проблемы? 

Отвечает Алексей : Сохрани нужные данные в другом месте и сделай Fdisk. А дальше вссе по новой придется устанавливать. У меня примерно так же было и после этполной переустановки все вошло в норму. 

Отвечает илья : Господин хороший беги быстрей меняй(если на гарантии) винт, плохо дело 8( У тебя если я не ошибаюсь ты должен слышать не скрип а звук характерный когда ты включаешь и выключаешь компутер. тобишь винт сперва щёлкает а потом как бы останавливает(сбавляет скорость) и раскручивает заново. если так то твои блинчики на винте покрываются бэээдами. У меня боевые товарищи потеряли два винта(кстати Фуджитсу 8 гиговые оба 8)) так с одним всё просто стал поменьше на обьём 8) со вторым не знаю я его застал в таком положении примерно как у тебя, попробовал скандиск запустить повис зараза, и щёлкал разоняясь и тормозя 8( пробовал фдиском переразбить ни чего не вышло прыгали проценты при опрделении свободного места и также щёлкал на чём я и бросил енто бесполезное занятие 8( но увы я могу и ошибаться т.к. в руках не держал 8(( могет не всё уж и так страшно 8)) 

Отвечает "витя" : Точно с такой же ситуации начинал "падать" и мой винт(Maxtor 20Gb,5400) . Где-то через месяц после схожих с твоим признаков начали вылезать bed-сектора,и что интересно-их обнаруживал Scandisk при тесте поверхности,а NDD при тесте поверхности их не видел.После этого "винт" полноценно посыпался(отработав со дня покупки новым около 2-х месяцев).Благо была гарантия и мне его поменяли на аналогичный. 

Отвечает Andrew Isakov : Скорее всего механика барахлит или утилиты врут. Пробуй низкоуровневое форматирование. Соответствующие форматеры есть на сайте изготовителя. Был подобный случай с Дятлом (IBM-DTLA на 7200, 40ГБ). Но там по гарантии поменяли. Восстановить ничего не удалось: 

Отвечает yurs : Проблема возможно в электронике -похоже термокалибровка непроходит . Если есть возможность поменяй (на время) плату электроники . Если тоже самое : значит винт приготовился сыпаться . Если звук больше похож на шипение , то нулевая дорожка скоро умрет . Ее как-то можно на первую перенести (ищи в инете) . Если с блинами траблы сохрани всю инфу и "лоулевел формат" с фирменной утилитой Диск Менеджер .Запускается с ключем "m" : DM/m . 

Отвечает "Дмитрий" : Постарайся перепрошить firmware винта. Где-то на www .fudjitsu.com есть утилитка, специально для этих винтов. (У тебя контроллер накрываеться)))). 

Отвечает ]CBK[CRaSH : Скачай программу SMARTUDM v.1.32 с сайта www.sysinfolab.com она покажет тебе основный параметры S.M.A.R.T. таблицы прочти инструкцию по этой проге и если жизненно важные параметры в орасной близасти к критическим то срочто биги в ремонт 

Отвечает mailto:liar13@mail.ru: Если у вас винчестер Fujitsu MPG 3204AT 20 Гб то в вашем же случае от перегрева сдохла микросхема HA13627 (Hitachi), управляющая двигателем и головками. Надо заменить ее, но ни в коем случае не весь контроллер - на Fujitsu серии AT такой фокус не проходит. Кстати, информация на жестком диске практически гарантированно цела, ею можно будет пользоваться после замены микросхемы. А в дальнейшем избежать такой проблемы можно, наклеив на микросхему радиатор. 

Отвечает Geyko Sergey : Повесь вентилятор на хард. Браком этим забиты все фирмы. Также посмотри HDDtemp. 

Отвечает Aligarh : У меня была такая же проблема, кстати тоже на Fujitsu. Возможно отходит шлейф питания, это становится более вероятным если часто винт снимаешь. После 1ой-2х недель полезут бэды, которые уже ничем не исправишь. Советую уже сейчас проверить винт. 

Отвечает Vamp : 100 пудово, если винт начал скрипеть, то скоро накроется, особенно если не удается сохранить данные, утилиты в принципе могут это и не увидеть, особенно если дело в механике винта или контроллере, качай с него инфу на другой винт, а этот проверь получше, т.к. если поменялся звук, то это ну очень плохо для здоровья винта. 

Отвечает Alexandr Selishev : Была такая проблема, тоже с Фуджиком на 30 Гигов. Фирменные утилиты тоже сначала ничего не показывали, но со временем зависы стали увеличиваться и работать стало совсем невозможно. После этого утилиты начали показывать "error". Вылечилось заменой контроллера на аналогичный (точно такой же винт умер за 3 месца до этого). Если контроллер найти не удастся, скорее всего винт умрет :-( Если на гарантии беги менять. 


Вопрос 2044: Люди, подскажите, пожалуйста, какой сейчас лазерный принтер наиболее оптимальный по соотношению цена/качество? Черно-белый и цветной. И желательно с некоторыми характеристиками: возможность заправки картриджа, количество листов и т.д. 

Отвечает Алексей : Зайди на http://www.porta.ru, http://www.vybor.ru, http://www.ism.ru или другие какие интернет-магазины. Некоторые предоставляют сравнение товаров. Это будет надежнее. 

Отвечает ARMA : Ну это желательно знать для чего он нужен. Для персонального применения (среднего уровня по объему печати) рекомендую Canon 800-810. Хорошее разрешение, скорость, кажется 8стр/мин, картридж совместим с HP 1100, и по форме и по содержанию. Главный недостаток - шумит побольше хьюлетта, но при цене порядка 200 уе с этим можно смириться. 

Отвечает Anton : Год обслуживания принтеров показал, что лучший принтер HP LJ1000 или более новый HP LJ1200. Одного картриджа хватает на 2000-3000 тысячи страниц текста, заправлять можно 3-4 раза в зависимости от загрзнения. Принтеры напечатвшие 200000 страниц работают до сих пор. Самые неудачные принтеры Canon, OKI, Xerox (который принтер-ксерокс) 

Отвечает Домшенко Максим : Наиболее оптимальный черно-белый лазерный принтер это HP LaserJet100W. Во-первых цена- не больше 300$, заправка в районе 6-10$, если самому, то раза в два дешевле. Хватает где-то на 5000-7000 копий одной заправки. Более дешевыми являются принтеры Oki Page, но обычно при продаже не говорят, что стоимость барабана равна где-то 50% стоимости принтера, а барабан у них дохлый. Из той же серии принтеры МВ (наши, россиийские)- начинка OkiPage,а корпус наш. Кстати Hewlett Packard выпускает принтеры Canon LBP (не помню какой номер) - полный аналог LaserJet 1000W, только корпус другой (цена - та же что и у LJ1000W). Выбирай. По цветным... Тебе зачем? домой слишком уж круто ставить принтер стоимостью 3000-6000$. 

Отвечает Green Bug : Однозначно! Бери Samsung ML1210. Стоит от 7300 до 8000, картридж недорогой, все в ажуре, работает быстро. Параметров не помню, смотри на http://www.samsung.ru 


Вопрос 2043: Моё горе безмерно!Приобрёл любимейшую игру всех времён и народов Unreal Turnament ( UT2003 ),так долго ждал, и она отказалась работать под видюхой Intel 82815(по крайней мере было такое сообщение при запуске игры,не поддерживает видите ли такую штуковину),апгрейдить ноутбук естественно нельзя и расставаться с ним - ну никак нельзя!Есть на свете люди добрые?Присоветуйте!Для сведния:РIII-1000,ОЗУ-256Мб, Win XP - потянула бы одним словом,ёще ни одна игра не отказывалась работать,( другое дело как).Ещё раз умоляю:дайте добрый совет,(только не типа: да поменяй(выкинь) ты его на... ) 

Отвечает Алексей : Под Windows XP не успел проверить как будет работать UT 2003, так как снес его подчистую после недельной головной боли - то одно не запускается, то другое, то требует права администратора (хотя они есть). Поставил свою любимую Windows Me обратно и горя не знаю. А насчет UT 2003 - игрушка так себе, надоела после 20 минут игры. Скучная. По сравнению с UT - небо и земля. Лучше уж скачивать с интернета новые уровни для UT... 

Отвечает Cruise : UT нормальный еще не вышел, так что дергаться рано. А так, насколько я знаю там тот же движок что и у U2 и он работает только с GeF (они соглашение заключили). 

Отвечает Andrew Isakov : Писал же вроде уже: Возможно, видяха (или установленные дрова) не поддерживает(ют) OpenGL, а игра на него настроена. Загрузи игру в SafeMode (игру! Есть у ней такая опция) и выставь директИкс. Дрова обнови. Может, поможет. А нет - значит не судьба! На ноутбуках видяхи обычно слабенькие ставятся, без GL - это точно. Ноутбук для работы создается а не для игр. 


Вопрос 2048: У меня есть к вам 2 вопросика. Купил я комп : материнка Super Grace SG-AKT133ASSAL,проц DURON 1 Гегагерц, видео GF2-MX200,HDD Maxtor 20GB.Вопрос 1: Напряжение на проце стоит 1,84в, хотя вроде должно быть 1,7в , в BIOSe не изменяется,перемычек на маме нет, кроме частоты 100/133Мц и очистки BIOS.Подскажите, не страшно ли это для DURON 1Гц, и вообще почему так.Вопро2: Не могу понять с измерением температуры процессора.В BIOSe указаны только частоты вращения вентиляторов и напряжения,температуры нет.Датчика под процессором тоже нет,однако в DURONE 1Гц(MORGAN) есть встроенный термодиод(Sandra 2002 тоже об этом говорит), но ни MBM5,ни MBProbe,ни та же Sandra 2002 не показывают правильной тем-ры.По показаниям этих программ тем-ра проца после часа работы равна 27-29 градусов,хотя на ощупь 60-65.Может материнка просто не умеет работать со встроенным термодиодом? Или нужна специальная прога? 

Отвечает илья : АМД поленилась сделать нормальную защиту от перегрева об этом ты могешь узнать тут и посмотреть заодно 8)) извини если аппетит испортил 8(( от ссылочка на сайт http://www.streamgate.de а вот и видик 8)) URL:http://www.streamgate.de/filer_test/tomshardware/THG_CPU_Cooling.zip 

Отвечает Andrew Isakov : Ответ на первый вопрос: Если определение процессора выставлено автоматом - не бери в голову: А на счет второго - может все-таки на мамик ты денег пожалел? На эпоксе 8HAL+ тот же самый MORGAN-1000 гонится до 1333 при установках по-умолчнию. 

Отвечает Sergius : 2 вопрос. Возможно это показания датчика на материнской плате. 

Отвечает -=sfx=- : Где-то точна должен быть джампер, раз в биосе не доступно, или в самом биосе что-то автонастройка. А напряжение должно быть 1.75в.Почитай паспорт от мыма повнимательнее! 


Вопрос 2050: У меня ноутбук "TOSHIBA Satellite 1805" и проблема с монитором или с видео адаптером "Triden CyberBlade Ai1". проблема заклучаеться в внезапном потухании этрана. Работаешь за компом а экран, хлоп, и потух, причем какой-либо закономерности не наблюдал. И это не скринсервер. Вопрос знатокам: в чем дело? 

Отвечает malex : Либо шлейф к матрице накрывается, либо (как было у меня) - наружный блок питания безобразничает (стабилизация) 

Отвечает Andrew Isakov : С питанием что-нибудь: В смысле, с подсветкой TFT-панели: 

Отвечает Oleg Evgrafov : Hi, Возможно при работе ты случайно нажимаешь кнопку переключения вывода изображения на матрицу нота или моник. сочетание: FUNC+кнопка с изображением монитора или надписью CRT/LCD (восновном на F5). Удачи! 

Отвечает STR : Прверь, как там у тебя, кабеля (которые от видюхи и от сети) 

Отвечает Nechaev Sergey : Возможно, проблема с Автоматическим Управление Питанием (АУП). Винда может ошибаться при определении бездействия компа. Отключите АУП в Панели управления=>Управление электропитания или в БИОСе (в этом случае в свойствах системы может появиться неработающее устройство, в название которого присутствует АУП. Это нормально. Если отключение АУП помогло, просто удалите это устройство, если нет, верните все на место) 


Вопрос 2054: обясните пожалуйста что надо сдеать что бы комп включался с клавиатуры и выключался тоже, если можно поподробнее и доходчиво. 

Отвечает Oleg Evgrafov : Hi, 1) Выключаешь комп. 2) включаешь его и при появлении надписи (внизу экрана) Press Del to Setup жмешь DELETE 3) Открывается SETUP (по умолчанию синее окошко со множеством пунктов) 4) заходишь в пункт POWER MANAGEMENT SETUP 5) ищешь SOFT-OFF BY PWRBTN и ставишь WIN95 KEYBOARD но в разных Bios пункты называются по разному, так что покопайся сам, найдешь. Удачи! 

Отвечает DeusEx : Насколько доходчиво?:) Есть такая потеха: BIOS называется, слыхал? Ну как оно, уже идёт?:) Ну тогда дальше, переходим к самому интересному: заходим, или входим:) кому как удобней:) - в BIOS, это делаем так: как только компутер пискнет, нажимаем на секунду Del и попадаем в BIOS. Идём дальше, только осторожно, BIOS это штука серьёзная, открываем разделы Power - Power Up Control, в подразделе Automatic Power UP, там, в строке Wake On PS2 KB/PS2 Mouse/CIR (Включение по сигналу от клавиатуры PS2/ мыши PS2/Consumer lR) --включаем Enabled. Погнали дальше?:) Увидишь там же строку: Wake Up By Keyboard (Включение по сигналу от клавиатуры). Если описанная выше функция мыши Wake On PS2 KB/PS2 Mouse/CIR включена, то в Wake Up By Keyboard можно задать клавишу (клавиши), вызывающие включение компутера. Возможные варианты на твой выбор: Space Bar (Пробел), Ctrl-Esc, Power Key (это клавиша Power, на клаве, маленькая, круглая, под кнопкой Delet, она без надписи, с рисуночком 'Сеть' или 'Напряжение', как на телеках-видиках). Выбери любую и нажми Enter. Теперь ты сможешь компутер включать "лёгким движением руки":) Выключать компутер с клавы нельзя, но можно переводить в дежурный режим, при котором Windows и все твои программы, останутся загруженными, а компутер в тоже время полностью отключится, но при этом останется "включенной" память! Это называется Приостановка работы компьютера без отключения памяти. Примерно как: Пуск- Завершение работы - Приостановка компьютера, но только лучше, удобней, BIOS будет приостанавливать, а не Windows. Нажав на клавишу назначенную тобой для включения, или на кнопку мыши, ты сможешь компутер очень быстро "пробуждать", переводить из дежурного режима в рабочий. Вот для такого отключения возможен вариант, (в BIOS'e он как правило уже задействован), это кнопки непосредственно на клаве: Turbo + Power Key. Кнопка Turbo, справа от правого Shift'a, но у тебя может быть иная, в моём совете я привёл для примера, т.к. у меня она была свободна от всех функций Windows и соответственно была предназначена для BIOS'a. Ежели не сработает или у тебя такой нет, попробуй комбинацию с другой, но со свободной, т.е. из тех, что у тебя не задействованы непосредственно. Под кнопками Delet_End_PageDown есть три маленьких, кругленьких, и если Turbo не окажется, попробуй комбинацию из этих трёх, например первую и третью, или вторую и третью, или первую и вторую, или всё наоборот, в обратной последовательности, не бойся, не сломаешь:) Вообще, кнопка Turbo раньше была на системных блоках и предназначалась для какого-то там временного и быстрого разгона компьютера, позже перенесли на клаву... (У Windows, в сочетании с F11 она отключает клаву, при повторе снова включает). Из BIOS'a выход чаще всего F10, появится вопрос Сохранить?, нажмёшь И-Е-З!:) и будешь радоваться новой фишке:)) Удачи!:) Если не очень доходчиво, пиши, бум думать:)) 


Вопрос 2058: такой вопрос: есть две машины. на одной Вин2000Про на второй ВинХР сети нет. переносим инфу на дискетах (не модно, но тем не менее...) через несколько переносов дискета порется и обе машины выдают что невозможно прочитать диск. сначала все идет нормально, потом одна из машин пишет что диск не отформатирован а потом звездец. как узнать какая из машин порет дискету. и есть ли возможность как то восстановить те дискеты которые не читаются? помогите!! если нужна еще информация по железу, 

Отвечает Nik : купи две дискеты и гоняй по одной на каждом компе и жди пока одна из них сдохнет, тогда и увидишь кто поганит их. 

Отвечает Andrew Isakov : А ты попробуй третий комп найти и потаскать дискеты с ним и с XP-компом твоим. А потом тоже самое с 2000-ным. Хотя дискеты сейчас уже не те, что лет 5 назад были - теперь это действительно расходники: Через месяц-два не очень интенсивного использования сыпаться начинают. Купи USB-драйв и трахай мозги ни себе, ни компам: Сэкономишь и деньги, и время. 2000/XP его без проблем понимают и при первом же втыкании оного в USB-порт ставят дрова. Втыкать-вытыкать можно на горячем (USB для того и придуман). 

Отвечает Rush : Можно отформатировать диск на "плавающую FAT" 

Отвечает Anton : Дисковод почисть 

Отвечает Oleg Evgrafov : Проверь обе тачки антивирем, возможно там какаято зараза сидит 

Отвечает Sergius : Есть хорошая программа "Max Diskette Formatter v2.0", форматирует дискеты даже с испорченной нулевой дорожной, при этом для их работы не требуются никаки утилиты и драйвера. Одна проблема работает только под DOS. У меня в свое время вроде пыталась работать под Windows 95, но возможно мне померещилось. Занимает в архиве zip 15 кил. Существует ли сайт не знаю, когда-то я пытался его найти, но она написана в 1997 г. и возможно автор уже (наверняка) забросил этот проект. Так что если надо могу выслать письмом. 

Отвечает shadow : H восстановить можно. ставь нортоновские утилиты, например, там это есть. однако восстанавливается если не запорчена нулевая дорожка во первых (хотя пару раз и её удавалось реанимировать), и работает потом недолго во вторых. А по поводу обнаружения - я бы посоветовал взять пару нормальных дискет, и на каждой машине в отдельности что - нибут интенсивно пописать - постирать пару дней. скорее всего он себя проявит. другой вариант: внимательно осмотрется вокруг на предмет источников эл.маг. излучения. у меня знакомый ложил дискеты на монитор, а потом сильно удивлялся, что они быстро вылетают..... 


Вопрос 2056: У меня монитор ViewSonic G55 на TNT2 Pro. Иногда, без закономерностей, поясляется небольшое мерцание в центре экрана в виде бледной, более светлой горизонтальной полосы шириной около 10 см. Пробовал разные частоты, в т.ч. 
и рекомендуемые. Дрова установлены фирменные. Помогите советом, очень глаза устают... 

Отвечает yurs : Попобуй взять у знакомых , для проверки , другой монитор идругую видеокарту или отнеси к ним свои , чтобы определиться , кто виноват моник или видюха . Мое мнение : электролит. конденсаторы по питанию в мониторе . 

Отвечает Andrew Isakov : Да конденсатор какой-нибудь или трансформатор готовятся попрощаться с тобой. Неси в сервис. 

Отвечает ]CBK[CRaSH : Рядом с монитором не стоит Телефон, колонки и т.д если да, то они дают искажения на мониторе. Если ничего рядом нет тогда поиши функцию размагничивания в меню монитора 


Вопрос 2057: Помогите хоть чем нибудь в поиске драйверов на Win2000 для модема USR 56K. Win 98/Me определяют его как: U.S.Robotics 56K Voice Win Int Специальная утилита U.S.Robotics Modem Identification Wizard определяет так: 3Com U.S.Robotics V90 56K Int 
Product ID: 3CP263594-OEM На самом большом чипе модема написано: AD 1807 JS 

Отвечает Nik : На сайте www.usr.com ссылка support потом ссылка drivers тип модема OEM выбираешь и ищешь в списке 3594 или 3594А качай на здоровие. 

Отвечает Drive : www.usrsupport.ru 

Отвечает Sergej Vasiljev : Поищи на поисковиках такую строку "3594a_2k_082200" и найдешь дрова на свой модем, порядка 1Mb 


Вопрос 2049: Подскажите пожалуйста. Где можно скачать прошивку к модему TP560 Data/Fax/Voice 56K Modem он же topic 56k External Data Fax Voice modem??? 

Отвечает Nik : Topic'ами обзываются Eline'овские момеды. Вот и ищи у них на сайте или на Rockwell'овском, тк твой модем именно на роквелловском чипе 


Вопрос 2059: У меня комп Celeron-400 (Windows 98) с встроенным модемом HSP AUDIOMODEM RISER. Проблема состоит в том, что при наборе номера соединение не 
происходит (слышатся короткие гудки). Пробовал менять параметры связи - но это не помогает. Может кто-нибудь знает, в чём дело. 

Отвечает Yakim : Поставь в опциях импульсный набор или перед номером букву P 

Отвечает ReT : Попробуй в строке инициализации написать это: ATZ, мне помогло.... 

Вопрос 2405: После того как поставил видеокарту ЗВУК в DIRECT играх (и в 
WINDOWS) стал "хрипеть" пропорционально количеству выводимого видео. (в Орengl играх все нормально). Самые последние драйвера на NVIDIA вообще вырубают звук в играх (зато в Win все становится нормально). Что происходит? SB менял (тоже на ISA). 
AMDK6 / VIA_MVP3 / NV_VANTA / ISA_SB 


Отвечает ya.msi.ru : Hi! оптимально - поставь PCIшную звуковуху. Вполне возможно, что идут тормоза по ISA шине. Когда у меня был AMD K6-III 400 + мама солтек (уже и не помню маркировки), то родная ESS 1868 во-первых конфликтовала с AGP портом (прерывания приходилось ручками выставлять в сейф-моде), на котором была TNT2 Pro, а во-вторых жутко тормозила по шине, что выражалось в тормозах в играх на графике. Купил себе "живого" и все сразу стало на место. 

Отвечает Geyko Sergey : На ISA и детонаторах 6.5 и выше -ни-ни. Ставь писиайную звуковуху. И телемаркет. 

Отвечает Alexander : Я наверное не буду оригинален, если посоветую менять не саунд, а материнку (и заодно процессор) потому как поведение nvidia на mvp3 - вещь непредсказуемая, а если и предсказывать, то в 90% случаев нормально эта комбинация не работает. 

Отвечает Andrew Isakov : Если 2000/XP - то выруби ACPI. С этой штукой винда частенько прерывания путает. Звук и видео садятся на одно прерывание и ты получаешь описанный тобой глюк: 

Отвечает Rudminskiy, Al : Postav' druguyu zvukovuyu kartu. 

Отвечает Станислав : Вся эта трабла именно из-за ISA зв.карты. Попробуй у кого нибудь взять потестить звуковуху, у меня тоже так было, а после смены звуковухи на PCI все проблемы исчезли. Звук стал просто чистый! 


Вопрос 2411: Здрасте. У меня винт разбит на два логических диска C: и D:. При подключении второго винта (с одним логическим диском) как известно происходит замена букв, диск D: первого винта становится диском Е:, а подключенный винт - 
диском D:. Можно ли сделать так, чтобы замены букв не происходило, т.е. второй винт становился диском Е: (надеюсь вы меня поняли). 

Отвечает yurs : Самый простой способ : в BIOSе отключить этот винт . В DOSе его видно не будет , а Windows , когда загрузится определит его и поставит последним . 

Отвечает Stanislav : Есть такая утилита (DriveMapper), входящая в состав Power Quest Partition Magic, она позволяет поменять имена дисков на какие хочешь. 

Отвечает Alexander Farafonov : Можно. 1. Установить Win2k (WinXP). Там имена дисков присваиваются по мере подключения. 2. Если система Win98, то подключаемый (переносной) диск должен быть fdisk'ом разбит заново БЕЗ СОЗДАНИЯ АКТИВНОГО РАЗДЕЛА! Таким образом диск перестает быть загрузочным, и при подключении сдвигается толька буква cd-rom'а. 

Отвечает Geyko Sergey : Переведи либо 2 из основного в логическое, либо 1 D из логического в основное. Смотри PQMAGIK. 

Отвечает Evgeni Anisimov : Поставь Windows XP 

Отвечает Максим : Второй диск надо обработать в Fdisk, удалить главный раздел, и создать вторичный, тогда диск будет подключаться как Е. Макс. 8-) 

Отвечает Serg : Боюсь, что с заменой букв дисков ничего не получится. Так уж устроена винда, что начинает их перемешивать, если подключено более одного HDD. 

Отвечает Alexander : В вынь 2000 и ХР это так и происходит а вот в вынь 9х без доп утилит не обойтись (кажись в нортоновских есть). Но если винт используется только как переносной, можно просто убрать активные разделы с помощью fdisk, иными словами убрать точку загрузки с подключаемого винта. 

Отвечает Nik : Ставить Winnt(2000,XP) 

Отвечает Sapayev : Можно в XP через администрирование - управление компьютером - управление дисками - правой кнопкой на диске - сменить букву:.. в других не знаю!!! 

Отвечает Andrew Isakov : Можно. Поставь 2000/XP. Больше из мастдаев никто не может: Попробуй PowerQuest Partition Magic- есть у него такая фенечка, но, боюсь, в этом случае он окажется бессильным. Ведь буковки ДОС назначает, а мастдайка берет уже готовые: 

Отвечает BlakeS : Надо второй винт разбить на два логических, из них первый сделать минимальным размером и скрыть его. Тогда второй винт будет становиться как Е. 

Отвечает Logachev M : на этот вопрос есть очень простое и достаточно элегантное решение. Чтобы подобных вопросов больше не возникало, объясню подробно. Как известно, обычная материнка (без RAID- и SCSI - контроллеров) имеет возможность подключения до 4 физических устройств. И вот тут - есть два основных варианта. Первый вариант - задать в БИОСе параметры драйва явным образом. В этом случае (теоретически, для большей наглядности) подключаем 4 драйва с разбивкой каждого на три части - и получаем вот такой порядок расположения логических устройств: вначале идут первые разделы всех подключенных винтов (С1, С2, С3, С4). Затем идут последовательно оставшиеся логические разделы первого винта (D1, E1) потом второго (D2, E2), третьего (D3, E3) и четвертого (D4,E4). Чтобы увидеть раскладку логических устройств, просто напишите в верхней строке приведенный расклад, а ниже, под каждой буквой, пропишите логические имена C,D,E,F и т.д. При этом неважно, выставлены ли в БИОСе параметры драйвов явно (списаны с крышки винта) или определены автоматом. А вот второй вариант подключения интереснее. Если есть (например) два винта, каждый разбит на 3 раздела, то конечно же, первый обязательно должен быть виден явно. А вот второй винт в биосе нужно выставить как NONE!!!!! пусть БИОС его не видит.... Но, как ни странно, Винда (во всяком случае, 98 - 100% гарантии) это устройство УВИДИТ!!! И вот только тогда получаем последовательность C1, D1, E1, C2, D2, E2. В подавляющем числе современных материнок это работает. Логачев М. 

Отвечает Rudminskiy, Al : Nu ty dayosh. Zabyl chto-li chto snachala idut fizicheskiye diski a potom logicheskiye? Tak chto kak by ty ne hotel, no u tebya vtoroy razdel na pervom vinte budet E: tak kak on logicheskiy a ne fizicheskiy. 

Отвечает Dmitry Trukhan : Надо в БИОС убрать автоопределение дисков и не определять его вручную при подключении. В ДОС он конечно виден не будет, но практически любой Windows его обнаружит и расставит буквы именно так как вы желаете, т.е. сначала C,D от первого диска и дальше E от второго диска. 

Отвечает Eugene Dontsov : Не создавай на дополнительном винте основной раздел, а просто разметь. Будет по "именем" E: 

Отвечает Nikolay Ponomarev : Панель управления - администрирование- Управление компьютером - Управление дисками. Поменяйте буквы дисков, как душе угодно. 

Отвечает Андрей : Поставь Windows 2000. В Win98 нельзя. 

Отвечает Alexandr Belayev : Не надо прописывать второй (подключаемый) вот в биос'е. Windows сам найдёт его и поставит в конец цепочки дисков. 

Отвечает Николай : Здравствуйте. Два варианта: 1. Отключить второй винт в SETUPe, после загрузки винда найдет винт и подключит его разделы начиная с 'E:' 2. С помощью FDISKa удалить первичный (Primary) раздел на втором винте, и создать только Расширеный (Extended). -- С уважением, Николай. 

Отвечает Демичев Сергей Викторович : Если перейдешь на операционку Windows 2000/XP, то и будет как раз так, как ты хочешь. 

Отвечает -=/sfx\=- : Можно так - переразбей 2 винд заново вот так(FDisk`om) - не помню как точно, (но я делал и все ОК было) Если можно в ФДиске то создай сразу же дополнительный раздел, а основного не создавай - вроде так я делал! 

Отвечает TRAViS : Вот в 2К и ХР можно, в других Виндах не знаю... кажется было что-то как-то, но я к сожелению не помню :(( 

Отвечает Victor Karpovich : Отключить в BIOSе определение второго винчестера, Win98 сама его найдет и тогда все будет ОК. 

Отвечает Василий : Можно. Нужно на втором винте все диски сделать логическими 

Отвечает shandr : Это зависит от того, какая система стоит. Если Win'95, '98, то со сменой дисков придется смириться. Если же 'NT, 2k или XP, то все очень просто. Есть стандартная утилита "Менеджер дисков", где каждому логическому диску можно задать _фиксированную_ букву. Дополнительные диски (сменные) получат первую свободную букву. 

Отвечает Bogdan : Можно, если у тебя Win2000 (поменяй имена дисков после подключения) 

Отвечает Sergius : Оч. просто: берешь PM (парт. межик) и конвертируешь второй винт как логический, у тебя должен создаться новый раздел на втором винте - не трогайе его (по идее он должен быть размером порядка 10Mb), перезагружаешься и все должно быть ОК 

Отвечает Georg : Если в Bios-е определены несколько винтов, то разделы располагаються в след. порядке: первичные (primary) разделы всех винтов друг за другом, в Вашем случае C: D:, расширеные (extended) разделы всех винтов друг за другом, в Вашем случае E: F:. Вывод: не определяйте второй винт в Bios-е, пусть винды най-дут его сами. P.S. Вынь2000 и ВыньХР могут переименовывать диски таким образом, чтобы сохранить все пути и ссылки на файлы, т.е. в Вашем случае D: на E:, а E: на D:. ;-) 

Отвечает Serge Litvinov : Мона. Для этого его надо вешать самым слэйвовым на самый второй IDE-шлейф. Хрюша это дело понимает... 

Отвечает Друзев_В.А. : Сам не пробовал, но попытайся на втором диске сделать только один дополнительный раздел (без основного). Вклиниваются в раскладку букв именно основные разделы. По-моему, должно помочь. 

Отвечает inky : Отключи в BIOS-е определение второго винта. 

Отвечает Bear : Да можно... Скорее всего ты подключаешь первый на IDE Primary Mster,а второй винчестер на IDE Secondary Master. Повесь второй винчестер на IDE Primary Slave,а если там сидюк, то вешай тогда 2ой винчестер на IDE Secondary Slave. Тогда все будет идти попорядку. 

Отвечает "Александр Крюков" : В Partition Magic делаешь второй диск логическим (не Primary, а Logical),правда, немного теряется объем, зато буквы как удобнее. 

Отвечает Sergey V Zimin : Поставь себе PartitionMagic Pro 7.0 и не забивай себе голову пустяками. Ты сможешь назначить любому диску любую букву (Operations/advanced/change drive letter). 

Отвечает Воронин Н.Н. : Могу посоветовать DOS'овскую команду SUBST (SUBSTITUTE - ПОДСТАВЛЯТЬ). Она вполне совместима с Windows и позволяет назначать любую букву диска любой папке. Например subst x: c:\my_folder или subst x: c:\. Для отмены ее действий вводим команду subst x: /d. Только не надо форматировать созданные ею виртуальные диски ;). 

Отвечает aleshka : Чтобы буквы дисков не "съезжали" при установке дополнительного винчестера, можно использовать один из вариантов: 1. При разбивке на разделы не создавать на дополнительном винте главного (Primary) раздела. 2. Не прописывать в Setup'е второй винчестер. Windows 95 OSR2 или Windows 98 найдёт его и без этого! Однако этот способ проходит не со всеми материнками (BIOS'ами?) и винчестерами. 3. В Windows NT можно назначать буквы как угодно, используя Disk Administrator. Для Windows 9x никакого программного способа менять назначение букв не существует! aleshka 

Отвечает Anton : Если у тебя в биосе можно отключить автоопределение, попробуй что второй винт был none. Тогда он подключится при загрузке виндов, после твоего, и твой будет C D и второй E. 

Отвечает Aliene : Навряд ли тебе это удастся в 95-98,МЕ виндах, да и БИОС там вряд ли позволит такое извращение. Некоторое улучшение настроения может дать досовская команда SUBST (переименование дисков). Можно поковырять ею, закидывая БАТ файл на диски, которые "съезжают", если неохота софт например переустанавливать, и то тогда, когда ещё винды не грузанулись (в 98 можно в автоекзек файл затолкать эту строчку, а МЕ-виндах луче через реестр затолкать её в ключ РУН), а так то в 2000/ХР виндах такой проблемы вопще не стоит, там любые буквы можно задать разным дискам. 

Отвечает Sergei Zavarzin : У меня получилось так. На втором винте надо создать (например PartionMagic-ом) только дополнительный раздел (extended) т.е. не создавать primary разделов. Тогда диск будет добавлен к концу текущего списка дисков. 


Вопрос 2412: 1) Программой Tweak XP разогнал свою видеокарту. Не страшно ли это? Не будет ли она нагрета? Или лучше отменить разгонЕсли это страшно, не знаете ли вы как отменить разгон? 2) И еще вопрос. Страшно ли разгонять процессор Pentium 3 600? 

Отвечает Вовка : Видяхи разгоняют редко т.к. производительность при этом возрастает незначительно а для более сильного разгона понадобится громадный coler а он сам стоит не мало. Если же разогнанная видяха работает нормально и не выводит на экран мусора то можно всё оставить так как есть. Стоит так же узнать температуру чипа видяхи ( можно просто аккуратно потрогать рукой и хорошенько подумать сильно ли он нагрет ) нормальная температура чипа может быть и 80 и 90 градусов. 

Отвечает kaka : 1. У меня видео тоже разогнано, но при помощи дров. Как год назад работала, так и работает, лиш бы пропеллер не остановился. 2. А проц гнать - какая разница, какой гнать, лишбы теплоотвод был хороший. Контролируй какой-нибудь утилитой нагрев проца и все станет ясно. Не давай перегреваться процу. У меня как-то раз проц Атлон разогрелся до 110 градусов, но это не значит, что и тебе можно его так греть. Советую не превышать температуру проца свыше 70-80 градусов 

Отвечает "Колюн Сергеичь" : Не смешите мои тапочки - разогнал видуху Твик ХР. Ха ха:. Дружище если ты ето називаеш разгоном, ну я тогда в слепую печатаю. Можеш не волноваться, ничего с твоей видухой не случится пока ты пользешся Твик ХР. Если хочеш разогнать видуху, выкачай из инета нормальную прогу для разгона. И напиши какая видуха настрочу тебе детальную инструкцию по разгону. Процессор разгонять не страшно если ты знаеш что делаеш, и можеш отличить коэффициент умножения от показателя деления. :-) В почти во всех мамках есть поддержка ручного переключения хотя бы напряжения на процик. Можеш попробовать поднять на пару мегагерц. Но прироста в скорости не жди. Единственное что будет прадовать это БИОС который будет определять 600 пень как 686. 

Отвечает ya.msi.ru : Любой разгон сам по-себе страшен, т.к. выполняется на свой страх и риск и производитель девайса не отвечает за выход оного из строя в данном случае - ты же заставляешь работать устройство в нештатных параметрах. Как отменить разгон видяхи - не знаю, не занимался этим. Разгонятиь пень3 - попробуй, ежли есть маза. Только знаешь, как ежики размножаются? Вот-вот, ОСТОРОЖНО, ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО! А вообще - пособий по правильному разгону навалом, полазий по форумам. 

Отвечает KirKor : Главное, чтобы на ней стояло нормальное охлаждение (с кулером и все такое). А так... Погоняй, например, в Quake III с кучей ботов минут 15-20 (или демо там запусти) и посмотри как ведет себя карточка. Если работает стабильно, без глюков и подвисаний, то все О'K. 

Отвечает Anton : Если видеокарта после разгона не виснет (а с ней и весь комп), то ничего страшного. А проц твой гонится до 800 легко, можно и до 900, но виснуть будет. Только купи пропеллер хорощий. 

Отвечает Ghost : А зачем тебе вообще разгонять видеокарту? Как известно на скорость это почти не влияет, да и прослужит она у тебя меньше. А процессор разгонять не страшно, главное не переборщить. 

Отвечает Alexander : Видяху разгонять можно, но при этом надо внимательно смотреть на предмет перегрева (в играх - зависание). Осторожным надо быть с видеопамятью - более хрупкая вещь при разгоне. Процессор гнать можно, пока не начнет виснуть. Уж он точно не сгорит, если перегреется - просто откажется работать. К стати, если видяха geforce - то лучше разгонять ее собственными средствами (надо активизировать - пиши mittel@ukr.net) Если ati128 - не разгоняй - хрупкая вещь ati - radeon - хорошо гонится (вот только не помню чем). 

Отвечает Nik : 1)Если несколько часов кваки выдержала то всё ок. А лучше щупай альцем радиаторы и память, если держать невозможно то лучше снизь частоты 2) это у тебя надо спросить страшно ли тебе, а гнаться камушек должен неплохо, главное чтоб железо выдержало нестандартные частоты на шине 

Отвечает VikinG : Ты укажи что за карта и на сколько ты её разогнал (Тактовые частоты памяти/чипа), ну и посоветую поставить кулер который будет обдувать видео (особенно память). Для разгона используй лучше PowerStrip. Ну а проц........сходи на ttp://www.overclokers.ru там посмотри. :) P.S. Разгонять проц не страшно. 

Отвечает Sapayev : С этой Tweak Xp вечно одни неприятности - я один раз всю систему снес::. :-( 

Отвечает Andrew Isakov : 1) Вообще, разгон видеокарт нежелателен - спалить легко. А на счет отмены - в Свойствах Экрана/Настройка/Дополнительно должна быть закладка с разгоном. 2) только частотой шины. До 133МГц должно получиться. Выше - нет смысла: память у тебя все равно узким местом останется. Лучше маму с поддержкой DDR(хотя бы 266). Там и без разгона все быстро работает 

Отвечает Logachev M : Доброго времени суток, уважаемый hard, тема вопроса хороша. А ответов - можно найти вагоны! Например, на iXBT есть тема по разгону всего. Ну а в 2 словах - гнать можно все, но важнее - ЧЕМ. Для разгона видеокарт самым лучшим инструментом под всеми ВИНдами является RIVAtuner (искать на сайте http://www.nvworld.ru/rivatuner) - лучшего и придумать нельзя! ВСЕ возможные тонкие настройки всего семейства НВИДИевых карточек. И, конечно же, разгон ядра и памяти тоже есть. На крайний случай, можно посмотреть в свойствах экрана (настройка-дополнительно-(закладка с именем карточки)-дополнительные свойства) - здесь скорее всего есть закладка ТАКТОВЫЕ ЧАСТОТЫ. На ней если карта разогнана есть пара движков и кнопки "значения по умолчанию" и "сброс". Дальше ясно? Теперь - о последствиях разгона. Если разгон на 3-5% - ничего страшного. Конечно, вдвое разогнать не получится. Либо система просто рухнет молча, либо полезут глюки. Поэтому гнать надо понемногу, по 10 МГц, с последующим игранием например в Quake3 или Вольфенштейн. Переразгон даст о себе знать большими квадратами самых неожиданных цветов (особенно в Q3). Тогда - откат назад и снова тест. И еще - если на карте нет кулера на радиаторе - обязательно поставить, простой кулер для Сокета7 стоит макс. рублей 50. Крепится к радиатору обычными тоненькими саморезами от этого же кулера. Ну, а если есть желание - можно взять радиатор от кулера, и ОЧЕНЬ АККУРАТНО, отрезав от него кусочки чуть меньше размеров чипа памяти, наклеить термопастой такие радиаторы на микросхемы памяти. Но это повторюсь, требует предельной аккуратности и точности. Теперь - по процессору. Гнать можно и процессор, но это зависит от того, на какой материнке он установлен. Поскольку речь идет об Интеле, то разгон его возможен только по частоте системной шины. Здесь не обойтись без внимательного изучения материнки. Находим джампера или микропереключатели со списком частот системной шины - и пробуем задать следующую бОльшую частоту (например, не 100 МГц, а 105). Если машина стартовала - начинаем долго ее мучать. Чем - да все тем же Q3 или Вольфом! Можно попробовать запустить архиватор и закатать архив из папки "Program Files" ;). Потом развернуть (только на другой диск!!!!). И так раз дцать. Тут, кстати, и проверка качества работы памяти произойдет. Если в БИОСе (например, AMIbios) есть возможность выставить повышенные частоты - это еще лучше. Ну а если после разгона машина зависает на старте, в AMIbios можно сбросить частоту в дефолтовый вариант, включив машину с зажатой клавишей J - это переопределяет процессор. Кстати, нажатие F при включении сбрасывает CMOS. (Никогда не обращали внимания, почему на клавиатуре у этих клавиш есть выступы? Вот именно-таки потомуштаааа, паимаишь!) Ну, а можно гнать проц и специальными утилитами, например, SoftFSB. Вот в не совсем вкратце - о разгоне. При качественном железе (материнка не от старого Ляо из провинции СамСунь и память не HUINIKS) - можно подразогнать проц процентов на 12, а то и все 25. Я, например, свой Цел 900 разогнал, выставив ему шину 112 вместо 100 - и поучил гиговый, сыну для 667 выставил шину не 66, а 75 - и поучил 750, причем его машина устойчиво работает и при частоте 83 МГц - это почти 850 процессор. Выводы просты: гнать можно все, кроме ЦДромов, их лучше тормозить, а то диски пиратские могут раскалываться. Но это уже другая история.... 

Отвечает John_Doo : Вот читаю твои строки и только одно слово и вижу (страшно). Аж в холодный пот бросает,так вот мне за тебя страшно. Ну я тебе скажу ты и разгонялку выбрал,RIVATUNER-рулезззз. Ты бы хоть написал какая карта, насколько гонишь её. А так одна темнота. Или ты собрался сделать из NV11 что то вроде NV30,а из PIII-600 сделать 2800,не обольщайся не покатит. Хочешь достоверно узнать лети на overclockers.ru там этой информации выше крыши. 

Отвечает Dmitriy Glinin : 1) Без приличного кулера нагреваться будет пропорционально силе разгона. Чем больше поставил частоты, тем сильнее. 2) Страшно, если ты не миллионер. 


Вопрос 2413: 1) Вот я купил новую жестянку Maxtor MX6l060J3 Ultra DMA 133(Мамка на сто) Работает вообщем тихо, но когда грузится винд или запускается что-то мощьное то она "хрустит" с таким звуом - знаете как трешат дрова в костре - вот с таким - ето мнормальло??А так же реальный размер самой жестянки 55.91 гега заместо(как видно) 60.. 
2)Протираешь пыль в компе...все разобрал..протер...собрал..жмешь повер - нуль реакции, и уже не первый раз..но через не-торое время постоит - и запустится..что ето такое???Конфиг компа(если надо): Pent 1.4GHz(S423 да-да старый,), Мамка - ASUS P4T, 256 метров Римы(800 хоть работает на 400 как известно) ASUSTek GeForce 2GTS DDR 23 MB, SB Live 5.1, ZyXEL PCI, сидюк - панасонька на 48х и РВ Митсума 8-4-32..Башня ИнВин Q-500(300W). 

Отвечает "Колюн Сергеичь" : Ты теряеш гигабайты своего винчестера из за неправильной разбивки (деления) винта на партиции (разделы, диски как хочеш называй). Разбей его талково. Для мастадая 2 или 3 гига (лучше 2) второй 18 или 24 (как тебе лучше) остальное 3 раздел. При такой разбивке потеряеш минимум места. Если хочеш нетерять вообще ни метра разбей весь винт на разделы по 2 Гб :-). Хрустит он из за того что Макстор. И ничего ты с этим не поделаеш. Нет в принципе есть один вариант поменяй свою 60 на налогичную Вестерн дижитал, или сигейт. Если конечно в этом есть потребность. 2) посмотри на леды. Посмотри в БИОС Асус любит такие вещи вытворять. Единственное что магу посоветовать: Не лезь в нутрю если не знаеш чё к чему. Удачи тебе с твоим старым сокетом. 

Отвечает xerox : Привет! Отвечаю по порядку:1. у меня самого Maxtor 40GBt ATA133, тоже при загрузке ХРюшки хрустит, особенно при "захвате" на ПК потокового видео. Купил его зимой, весной задавал вопрос знатокам на ENTEREXe - сказали, что все "оb/ok" - такова его судьба - "шуметь". Можно воспользоваться "родными" Maxtor-овскими утилитами, перевести HDD в "тихий" режим труда. Но где-то в Инете читал, что при этом сильно "тормозит" производительность. 2. При похожей ситуации, когда навешано много устройств,БП может не хватить "мощи". Итог не утешителен: со временем БП "вылетает", если не поменять его на более мощный. 

Отвечает ada : Производители винтов место на них считают так: 1 килобайт это ровно 1000 байт 1 мегабайт 1000 килобайт, а при форматировании винт делится на цилиндры (окружности с обеих сторон блина 1я окружность 1й стороны + 1я окружность 2й стороны = 1 цилиндру и т.д.) цилиндр делится на кластера (размер зависит от FAT) а они делятся на сектора и в каждом секторе (у меня) 512 байт. Значит что 2 сектора 1024 байта = 1 килобайты, 1 мегабайт равен 1024 килобайта и т.д. В результате 1 мегабайт = 1048576 байт вместо 1000000 дальше считай сам ... так что там все правильно и с винтом в 60 гб на потерю 4,1 я бы внимания не обратил, фигни всякой на винте у тебя наверное хватает и там не 4.1 гб (хотя они и не теряются , смотря как считать). P.S. Неразу не слышал жалоб что кто то купил 256 мегов мозгов а у него пишется больше.... 

Отвечает ya.msi.ru : 1)То, что хрустит аки дрова в костре - это не есть хорошо, дятлы тожа вон похрустывали (и причем потише), а чем заканчивалось? Послушай у кого нибудь такой же винт, если такое не замечается - бегом менять по гарантии. Да и в любом случае заменить не мешает. И не тяни. Я со своим дятлом тянул как кота за вторичные половые признаки и дотянулся. Сдох сердешный, причем намертво и неожиданно. Нихрена не спас с него. А на нем были все контрольные, курсовые и начало диплома с института :( Такто. А меньший размер, по-моему, обусловлен тем, что в одном килобайте содержится 1024 байта, а не 1000. Вооружись калькулятором и посчитай. 2) Вопрос не понял. Протираешь пыль в компе, а он все равно не работает? А монитор протирал? Может ты мокрой тряпкой кишки протирал, и комп не включается, пока не просохнет (в смысле высохнет)? 

Отвечает aleshka : Насчет путаницы с реальным размером диска. В обычной жизни Гига=1000*1000*1000. В компьютерной жизни Гига=1024*1024*1024. Т.о. у большинства дисков реальный размер меньше заявленного. 

Отвечает Anton : 1) Размер меньше потому что остальное под фатом. 2) Комп сразу не включается потому что у тебя PolyFusion защита, то бишь от статики. Пока вся статика не сойдет он и не включится. 

Отвечает Evgeni Anisimov : У меня раньнше был такой же глюк с мамкой ABIT но после замены на Асус всё стало - ок. (Думаю проблема в обоих случаях с видяшкой от АСУС (и уменя тоже)) 

Отвечает andrei : Если хочешь чтобы размер харда был не 55.91, а 60 Гб, то тебе надо разделить свой винт на логические диски. Ведь когда всё одним куском, то на одном гигабайте может теряться до ста мегабайт!!! 

Отвечает A/|EKCAHDP : 1) Хрустит это плохо - меняй винт. 2) Наверное протираешь влажной тряпкой - коротит что-то. 

Отвечает Andrew Isakov : 1) Хрустит - диск оптимизируй. Просто головки по диску взад-перед скачут. На счет емкости - как считать. Макстор считает что в гиге 1000МБ, а в мегабайте - 1000КБ. Вот и вся арифметика. По-честному, кажется, только IBM считает. 2) подергай разъем питания на маме, платы во всех слотах проверь - ровно ли воткнуты. А может, микротрещины на маме появились. Это уже сложнее: 

Отвечает Dmitry Trukhan : Ппротирпешь влажным чем нибудь? Лучше не надо, или в крайнем случае подожди пока все высохнет. 

Отвечает TRAViS : 2. У меня бывало ноль реакции когда проц как надо не вставил (толи не до конца, а бывало и не той стороной) 


Вопрос 2414: У меня возникает следующая проблема с компьютером. Когда я запускаю 3D игры под windows у меня практически постоянно через какое-то время (примерно через 5 - 10 минут) 100% зависает компьтер. Спасает только кнопка "Reset". После перезагрузки запускается Scandisk, который в файле skandisk.log пишет следующее: 
неправильное сообщение о свободной памяти. 
ScanDisk исправил счетчик свободной памяти. 
Подскажите чтобы это могло значить и как тут быть. Конфигурация моего компьютера: 
процессор - Celeron 600 MHz 
материнская плата - 6BX83 (chipset 440BX AGP 2x) 
видео карта - nVidia RIVA TNT2 32Mb (2x / 4x) 
звуковая карта - S. B. Creative 128 
память - 128Mb (PC-133) + 64Mb (PC-133) 
жесткий диск - Seagate Baracuda IV 40Gb 

Отвечает Б.Я.Карасин : Ошибка в свободной памяти, о которой сообщает ScanDisk -- это неправильное значение объема свободной памяти на томе FAT32. Что касается зависания -- это проблемы с железом, возможно, с перегревом, возможно, с глючной оперативкой, разгоном и т.п.; надо диагностировать железо. Хорошая проверка -- запустить одновременно Фотошоп, Корел Дров и создание большого (~300Мб) архива WinRAR'ом. 

Отвечает Sergey Voronkov : Проблема может быть в том, что не совпадает объём памяти в банках. Попробуй вместо 64М поставить 128М, или 64М убрать. Должно помочь. 

Отвечает "Колюн Сергеичь" : Скорее всего проблема в мамке! Старенькая ведь уже. Поставь в Биосе 2х агп апертюрный сайз на 32. и в масдае посмотри : Рабочий стол-= Свойства-=Параметры :::. Поставь 3д Марк 2000. протестипуй хорошо видуху. Надеюсь всё будет гуд! 

Отвечает inky : Может быть много причин. Интересуют мои соображения - мыль. 

Отвечает Bear : Во первых : Какая у тебя винда??? Если ХР, то в ней большинство игр зависает практически сразу при запуске... Так, что проблема может быть из-за нее. Во вторых: Зависание может происходить из-за нагревание какой-нить железки. Например твоя Рива. На ней у тебя может нет кулера (У моего друга нет по крайней мере). Может мама нагревается. В треьих: Скандиск исправляет ошибку "неправильное сообщение о свободной памяти" - эта ошибка появляется 50\50 % зависаний... Попробуй просто при нормальной работе нажать РЕзет. 50% - эту ошибку ты опять увидишь, так что не стоит ее пугаться... Это не из-за нее у тебя виснет игра. Вообщем ищи проблему в зависании. На скандиск внимание не обращай. 

Отвечает Stanislav : Скорее всего здесь имеет место быть банальный перегрев камня на видео... 

Отвечает Ghost : Проверь свой кулер и проверь не разогнан ли процессор. Бывает что если процессор разогнан больше чем надо то он начинает виснуть. Если всё в порядке значит процессор не достаточно охлаждается, купи термопасту или поставь кулер помощнее. 

Отвечает Serg : Можно предположить, что у тебя зависы от перегрева или проца или видекарты. Во внутрь корпуса давно заглядывал? Может кулер скис на проце, в легких приложениях тянет, а игрухи серьезные его разогревают. Короче, убедись в отсутствии грязи, пыли внутри корпуса, посмотри, крутятся ли кулеры. 

Отвечает Nik : 99% перегрев 

Отвечает Monahov Konstantin : Во-первых:Проверь на вирусняки. Во-вторых:Пускаешь компютер,играеешь минут 5 в 3д игры,смотришь грееться ли процессор или процессор видяшки.Если обжегся об процессора то или кулер херовый или он забит пылью или он цепляеть провода. 

Отвечает Alexander Sergeev : Большое подозрение, что перегревается процессор. Проверь, работает ли кулер, а также наличие/качество теплопроводящей пасты между процессором и радиатором. Опционально - поставь программку для мониторинга температуры и кулеров (например, MBProbe). 

Отвечает Sapayev : Попробуй, снеси систему - если не поможет значит железо глючит:.. еще посмотри на конденсаторы на материнке у меня так было ( если вздулись - впаяй новые) 

Отвечает Andrew Isakov : А ты разгоном не увлекаешься? Что-нибудь где-нибудь перегревается и - привет: Видяха например. Проверь кулеры: Когда графика работает, и проц, и видяха напрягаются по полной программе (во как сказал!) Проверь прерывания видео и звука. Если на одном, попробуй развести. Поставь фиксированный файл подкачки. 

Отвечает Николай : Проблема в драйверах под видео карту - nVidia RIVA TNT2, иногда помогает переключить цвет в игре с 16 бит на 32. 

Отвечает Б.Я.Карасин : Ошибка в свободной памяти, о которой сообщает ScanDisk -- это неправильное значение объема свободной памяти на томе FAT32. Что касается зависания -- это проблемы с железом, возможно, с перегревом, возможно, с глючной оперативкой, разгоном и т.п.; надо диагностировать железо. Хорошая проверка -- запустить одновременно Фотошоп, Корел Дров и создание большого (~300Мб) архива WinRAR'ом. 


Вопрос 2406: Помогите найти дрова под ФМ тюнер на звуковушке Media Forte 
SF16-FMX-03, на ESS 1688F, у производителя, на дриверс.ру и т.д нету, а очень нада. Заранее спасибо. 

Отвечает Someone : Зайди на www.mediaforte.com.tw и поищи тама. 

Отвечает Sapayev : Используй Radiator http ://flesko.cz/ Последнюю версию - лучше я не встречал:.. 

Отвечает Andrew Isakov : Сходи еще на www .mydrivers.ru Там много чего: 

Отвечает Rudminskiy, Al : idi na www.windrivers.com 

Отвечает mailto:simpson@onlineuz.com: Попробуй на nix.ru 

Отвечает Zdor Maxim : Могу прислать прогу под это дело, под названием Radiator (если прнимаются письма размером блее 1,3 Mb). У меня стоит какая-то хрень, которая воспринимается Radiator-ом как SF16-FMR (безо-всяких дров), но там есть поддержка и твоей беды. Так что, если что - мыль. Макс 

Отвечает "Юрий Р." : Попробуй поискать на www.mydriver.ru. Недавно сам их там видел. 


Вопрос 2415: Помогите, кто сможет. Проблема заключается в следующем: у меня мать 
Acorp 5ALI61 и мне хотелось бы узнать можно ли на нее поставить ATI Radeon 7500 (DDR или SDRAM), GeForce 2 Ti, Voodoo 5, или хотя бы GeForce 2 MX400 64mb. Какую видеокарту посоветуете для моей материки? 

Отвечает ada : Была у меня такая мамка, старая она и поддерживает только AGP ( х2 х4 х8 не поддерживает) она просто AGP 66 мг у тебя даже Voodoo 3 работать НЕ БУДЕТ (AGPшный вариант PCIный будет только нужен ли он тебе)а ты по Voodo5 и т.д. Единственное что будет работать на твоей мамке (с приемлемой скоростью (для твоей мамки)) это Ванта (по анг. точно не помню как по-моему Vanta) про S3 сразу забудь говно еще то... P.S. Но на мой взгляд смысла в этом мало если ты купишь самую замызганную (из новых лучше на чипсете SIS) мать с интегрированной видюхой (на мамках SIS есть и AGP разъем (если вдруг разбогатеешь)) прирост в скорости будет не соизмеримо больше. Илья 

Отвечает GoGa : Для этой матери все равно! Она держит не более 66 шины. Так что ставь все что угодно на AGP шину, все равно работать будет, а вот производительности много выиграть не получиться. Все дело в том, что эта мать "немного" старая, держит максимум частоту проца до 500, так в чем резон ставить на такую машину хорошие видеокарты??? 

Отвечает Alexander : Материнок, на которых глючит радеон начиная с 7000 я не встречал нигде Даже на древнем noname i440LX - уверенно работает. geforce - 50/50 может даже 60/40 что не будет проблем а вот voodoo - не стоит - ведь нет такой конторы уже - соответственно и поддержки и проч. и проч. 

Отвечает Денис Пизин : Если честно, то я посоветовал бы тебе радеон(но только в том случае если у тебя мамка поддерживает AGP порт) из всех тобой перечисленных это наиболеее реальная, но только бери с DDR памятью. 

Отвечает A/|EKCAHDP : Какой процессор??? От этого зависит вобще резон ставить карту. Ставь какую хочешь! 

Отвечает shmelkoff : Любая пойдет. 

Отвечает Andrew Isakov : Почитай следующее http://www.techmarket.ru/forum/messages/8368.shtml http://www.dontek.ru/?d=629 http://www.techmarket.ru/forum/messages/7825.shtml Но лучше маму поменяй: 

Отвечает Logachev M : Доброго времени суток, уважаемый hard, Коротко. Насколько я понял, мать под Сокет7 и АМД К6-2, т.е. небыстрая. На ней просто нерационально использовать РАДЕОН-7500, GeForce 2Ti - тоже, Вуду5000 - это сейчас просто выброс денег на ветер (проблемы с драйверами, 16-битный цвет в 3D графике, корявость работы с текстурами). Остается только МХ400. Ну, а если есть денежки на Радеон - то проще все же потратить часть их на замену матери и процессора. По моему опыту работы с АЛИшными матерями - редкой глючности пример! Лучше уж поискать чтонибудь на Интеловском 440ВХ/ZX, хотя бы. Все же получше будет, да и стоят сейчас совсем недорого. Да и процессор - какой нибудь Целерон, поудачнее чем АМД. Но это - мое субъективное мнение, и оно может не совпадать с Вашим. 

Отвечает Dmitriy Glinin : Немного смешной вопрос. Если у тебя мать не старее тебя самого, то можно смело ставить любую из этих плат - AGP как никак. Желательно с DDR памятью 


Вопрос 2407: Помогите советом: Есть Hard Disk Seagate 20Gb 7200 Baraccuda IV. Win 
98 видит 20 Gb, а Win2k видит только 8 Gb. испробовал разные фирменные тесты от Seagate они говорят что диск нормальный, и все тесты проходит. Что делать, его нужно подключить чтоб работал под Win2k. 

Отвечает Bogdan : А биос как определяет? 

Отвечает kaka : Возможно винда здесь не причем ине видит весь весь объем BIOS. Тогда надо апгрейтить биос. 

Отвечает ]CBK[CRaSH : Когда будеш устанавливать 2к выбери фаматировать под НТФС помогает 

Отвечает Geyko Sergey : Разбить на 2 части. Win2k не видит основное разбиение более 8М. 

Отвечает Evgeni Anisimov : Поставь u-dma 33 кабель вместо 100 (или - наоборот) Такой глюк встречается очень часто 

Отвечает Сметанин Александр : Попробуй на винте снести разделы и заново создать и там заодно создашь размер диска который должен видеть Win2k. можешь попробовать при установке Win2k также снести разделы и форматнуть диск под любую файловую систему. 

Отвечает Dmitry Denisenko : Попробуй обновить BIOS. 

Отвечает Tomas international : Варианты существуют, сам сталкивался. Прежде чем ответить напишите он (винт) в системе предполагается один? 

Отвечает shmelkoff : Необходимо под W2K применить Fdisk , снести все и установить поддержку FAT32. Должно заработать. А еще лучше Disk Manager последней версии. 

Отвечает Rudminskiy, Al : razbey ego na neskol'ko chastey. Pervaya C: do 4.0 GB i vtoraya ostal'noye. 

Отвечает Nikolay : Всё просто. Для исправления нужен FDISK.EXE например от 98-х окон, что бы была поддержка больших разделов. (есть на дискете для аварийной загрузки) После запуска нужно на первый вопрос сказать "ДА", после чего удалить все разделы и создать по новому. 

Отвечает Сергей Валерьевич Успенский : Возможно у тебя FAT16? 


Вопрос 2408: Помогите пожалуйста выбрать HDD. Мой друг мучается выбором между Сигейт Баракуда , 80 Gb, ATA IV, 7200 об. и Самсунг Р40, 80Gb, ATA100, 7200 об. Распишите пожалуйста все плюсы и минусы этих винтов. P.S. Интересуют все сведения о стабильности, безотказности работы, а также глюки и т.д. и т.п. связанные с этими HDD. 
P.P.S. Может посоветуете какой-нить другой вариант, более лучший. 

Отвечает serg : Лучший ответ на вопросы о hardware: http://www.ixbt.com 

Отвечает kaka : Я бы посоветовал фуджик или IBM, можно и Сегейт (если есть возможность, Баракуду не берите)но только не Samsung. Вот дисководы (HDD, CD-rom и т.д.) Samsung делать не умеют !!! 

Отвечает "Колюн Сергеичь" : Самсунг компания хорошая но хреново делает 2 вещи: сидиромы и винты. Сигейт - хороший винт. Быстрый тихий, но не очень надёжный. Напр. В Украине в большинстве регионов идут на фирмы левые поставки винтов. Не исключено что и в Россию попадают такие винты. На своём личном опыте испытано. За неделю 4 80 сменил. Мой тебе совет (как брату) Вестерн Дижитал. Не пожалееш. Это действительно винчестер самый лучший. 

Отвечает Serge Litvinov : От самсунга лучше вообще брать поменьше, а винт тем более не стОит. Один из самых несовершенных винтов, тогда как барракуда полная его противоположность.... Стабильность? Безотказность? Это к барракуде! Кластеров дождь и много шума из ничего (в смысле, от винта :-)) - это к самвсуньгу... Но у самсуньга есть, конечно, один плюс - он дешевый. Купи себе проблемы подешевке! :-)) 

Отвечает zheka : Конечно Сигейт Баракуда , 80 Gb, ATA IV !!!!! меньше греется и слегка быстрее на фирме 9 машин - примерно от 1,5 до 3 лет, НИКАКИХ ПРОБЛЕМ !!! 

Отвечает Bear : Привет hard, Вообще-то надо было и цены написать. Но скажу так. Imho всегда хуже был Samsung. Что сидирумы, что винчестеры... Тока мониторы и телевизоры Samsung хорошие делают. Но это все мое мнение. А Seagate зарекомендовал себя как хороший и надежной винчестер. Еще и тихий. Я б тебе посоветовал еще IBM. У меня стоит. Не жалуюсь. Работает отлично. Они стоят подешевле Seagate'ов. Так что думай. 

Отвечает ya.msi.ru : На счет плюсов и минусов - почитай августовский КомпПресс. А если интересует личное мнение - то я за Барракуду. Также отличные винты от квантумов, файерболлы. Решай. 

Отвечает KirKor : Странно сравнивать. IMHO, Сигейт однозначно... 

Отвечает ]CBK[CRaSH : САВЕТУЮ: БЕРи БАРАКУДУ 4 и систему охлаждения! ее бери обязательно. Но у меня баракуда 4 7200 40гб работает все Зае.....ись Греется Ох.... без системы охлаждения не обайтись. Полезтая инфа о железе лежит на сайте www.ixbt.com заходи не пожелееш 

Отвечает Sholohov`s home : Однозначно-баракуда 4!!!Абсолютно бесшумный и очень отличный график чтения записи. Лучше ока нет... 

Отвечает Anton : Советую колебаться между Maxtor и Seagate. Просто Samsung винты очень ненадежные и тормозные (самые медленные какие я видел), память у них нормальная, а винты ерунда. 

Отвечает Gnedish Dmitry : Samsung пытается объять необъятное...Мониторы хорошие, но винты Г???О. 

Отвечает COP : Hello hard, Мой совет лучше взять IBM или WD. Побыстрее и понадежнее. Самсунги винты и сидюки (делать они могут только мониторы и бытовуху) вообще страшная вещь, лучше не экспериментировать. 

Отвечает Geyko Sergey : Возми IBM, желательно не венгерскую. Работать поприятнее.И -не роняй.... Самсунг Р40, 80Gb, ATA100 уж больно трмознут.И скорость не спасает. 

Отвечает Alexander : Краткость - сестра таланта Вот уже больше года у меня стоит самсунг а у соседа баракуда - второй гораздо быстрее и тише. Но знакомый, работающий на техобслуживании одной фирмы, говорит, что последние самсунги (с модели sv20002) не возвращают по гарантии вовсе, а баракуды иногда перегреваются (ну это наверное постараться надо) 

Отвечает Fox William Mulder : Говорят что Самсунг сильно тормозит ..... 

Отвечает "Денисыч" : взял себе 80 seagate 7200 очень доволен давно уже сижу на дисках этой компании доволен они по крайней мере не сыпятся так как харды от IBM 

Отвечает Денис Пизин : слушай, если честно то я тебе посоветую барракуду, я уже пол года юзаю такой винт,и ни одного косяка у меня до сих пор не возникло. Барракуды это по настоящему реальные вещи.!!!! 

Отвечает A/|EKCAHDP : Нуу.. Самсунг медленнее, зато меньше греется. Барракуда самая бастрая - зато греется как небольшая печка, требуется хорошее охлаждение винта. Я тоже собираюсь брать винт и буду брать Maxtor 740DX. Совсем чуть чуть уступает Барракуде по скорости, но меньше стоит и меньше греется. И говорят понадёжнее. В общем бери любой - не ошибёшься! З.Ы. Барракуда красивее всех - просто произведение исскуства. :)) (и самая тихая - рыба всё-таки) 

Отвечает Dmitry Denisenko : http://www.ferra.ru/online/storage/19612/ Попробуй почитать тут - может, поможет... 

Отвечает Sapayev : Барракуда грамотно пашет и тихо нареканий нет: 

Отвечает Andrew Isakov : Сигейты пока не подводили, а самсунг: На счет сегодняшних моделей затрудняюсь похвалить/поругать, но прежние модели мне не понравились, а Барракуда - отличная штука! Ее IMHO из сказевика сделали: 

Отвечает John_Doo : А ты сходи на ixbt.com да почитай внимательно. 

Отвечает Oleg Kon : Beri Seagate Barakudu i ne mucaisa. Samsung firma ne ploxaja, no hardi ne ix profil. Seagate po sravneniju s Samsungom namnogo tise i skorost povise, a lomaetsa vse. Zelezo est zelezo. 

Отвечает Eugene Dontsov : WD 880 BB лучше чем Баракуда и тем более СамВсунг. Меньше греется,лучшие характеристики(потоковые данные), да и название фирмы:) Best regards, Eugene Dontsov 

Отвечает Николай : 80Gb WD 800JB (8Mb cash 7200) ATA100 

Отвечает Anton : Да вы что, народ?!!.......самсунг рядом не валялся с барракудой!.......это все равно что сравнивать закорежец с мерсом.....однозначно барракуду бери!......я недавно взял, правда 40Гб.......не нарадуюсь.......работает вообще бесшумно.....название само говорит: барракуда.....одна из самых опасных хищных рыб...потому что быстрая и бесшумная...лучше может быть только IBM да и то сомнительно.. - 

Отвечает -=/sfx\=- : Если надо - напиши - все расскаже, что знаю(на опете своем и друзей)! 

Отвечает Kravchenko Alexander : Однозначно Seagate - единственный нормальный игрок на рынке (после IBM) недорогой 

Отвечает Newman : Оба варианта не очень. Лучше Maxtor или IBM. Maxtor правда греется, хотя они все, наверное, сейчас греются. А у IBM надежность хромает. Но все же они лучше. 


Вопрос 2409: У меня мать Asus A7V333 биос версии 11. Недавно скачал бета биос 
12-04. В автоопределении частоты шины было 100 и 133 Мгц, в 12-04 появилась еще частота 166. Уменя процессор AthlonXP 1700+. Вопрос такой: могут ли быть "неприятные моменты" если я поставлю частоту 166, что посоветуете


Отвечает "Колюн Сергеичь" : По маилу сложно сказать т.к. не забывай о совместимости твоей переферии. Самый лучший способ: Включи 166, прогани пару тестов, кваку на максимальной графике, 3д Марк, сисофт Сандру посмотри сначала на 100 потом на 133, ну и конечно 166. Если всё гуд оставь 166. Ах да следи за температурой процессора! 

Отвечает Someone : Можешь конечно поставить и 166, но работать небудя, а хотя и не факт, ведь мой Duron800 работал на частоте шины 125 без всяких там глюков и вылетаний. А шоп работал почитай статейку на www.fcenter.ru о том как Athlon XP работает на шине 166. 

Отвечает "Вовы" : Конечно они у тебя будут, он просто у тебя не включится, потому что проц на 266, если поставишь то придётся биос обнулять! Вова. 

Отвечает A/|EKCAHDP : Не включится и всё дела! 

Отвечает Sapayev : Попробуй - если память позволит - включится - сели нет, то только после обнуления BEOS В общем, сразу не сгорит :-) А если серьезно - то на DIMM-ках написана их частота 133 или 100. это как процессор разогнать, но только более критично. В свое время я пытался 100 память на 133 заставить работать НЕПОЛУЧИЛОСЬ (см начало - загрузится только после обнуления BEOS) 

Отвечает Andrew Isakov : Скорее всего, не должно: Асус - это Асус ;-) Ну, подвиснешь: Ну, мама не заведся: Многие мамы умеют сбрасывать FSB, если не завелись. В крайнем случае перемычкой ClerCMOS воспользуешься: 

Отвечает John_Doo : А тебе дорогой на overclokcers.ru, там такие експериментаторы-тебе и снилось. 

Отвечает Демичев Сергей Викторович : Частоту шины 166 МГц Asus поставил, как мне кажется, для совместимости с еще не вышедшими процессорами AthlonXP (первый выйдет с индексом 2700), которые будут идти на частоте 333 вместо нынешней 266. За расторопность Asus'у честь и хвала, а вот на обычном AthlonXP ставить такую частоту не надо. Если уж очень нужен разгон процессора, то прибавляй по 1-5 МГц, начиная от номинальной 266, и смотри, как работает система. Если что сбойнуло, откатись на 5-10 МГц и работай. 

Отвечает -=/sfx\=- : Сиди на 133 на 166 не получится не хрена - с железом ничего не сделаешь! 

Отвечает Sega : Могут и не быть, так как в процессоре стоит защита от повышения рабочей частоты . Он может просто поменять у себя коэффициент умножения ( рабочая частота останется прежней ) , либо вообще не будет работать. Но как при этом поведет память еще не известно. Хотя в инете уже появились описания и даже видеоролик как убрать защиту на процессоре и разгонять его до .... :) 

Отвечает su30 : Могут. У ASUS должен быть делитель на PCI 1/5 -- выставь его вручную. Если мостики не соединял, и делитель не уменьшишь, то может не завестись, впрочем, при втором включении заведется на BIOS default/ 


Вопрос 2410: У меня такая проблема: имеется модем ACORP-336EMS, DATA:ITU-T V.34/32/22BIS, FAX :ITU-T V1.17/29ter, при наборе номера все идет как положено, но гудок в линии остаеться, как будто модем и не набирает его, при переподключении состояние линии "занято" идут короткие гудки.Брал другой модем, работает нормально. Подскажите что можно сделать, может перенастроить модем надо? 

Отвечает "Колюн Сергеичь" : В принципе модемы Акорп среднего класса и работают на наших линиях нормально. В твоей ситуации есть два варианта: 1) твой акорп глючный, в чём я очень сомниваюсь. 2) не тот драйвер стоит, либо старый. Выкачай новые драва в инете. А может сначала посмотри и переставь с тонового набора на импульсный! Удачного выхода тебе в нет! 

Отвечает Vitaly Markov : Возможно в настройках стоит тоновый набор, а на некоторых АТС он не воспринимается. Попробуй переключить на импульсный набор. 

Отвечает Nik : Переключи его в импульсный набор 

Отвечает Alexey A. Fokin : А у тебя точно акорп в импульсном режиме работает? 

Отвечает Eugene Dontsov : Возможно залипли контакты реле или вышла из строя оптронная развязка. Возможно подкорачивает шнур модем --> тел. линия. -- Best regards, Eugene Dontsov 

Отвечает su30 : Обычно лечится сменой драйвера. Поищи на http://www.nix.ru/support/ 

Отвечает Aksenov Aleksey : в настройках модема поменять тоновый на импульсный набор 

Вопрос 3456: 
Система: амд-к6-2 450, zida tx-100, ram 96mb, hdd ibm 10gb, video s3 trio 3d/2x 4mb (PCI), sound ess1938, modem D-Link int.. Проблема: Попробовал поставить видеокарту ATI Rage pro 8mb (PCI) с TV-out после этого даже биос материнки не включался, просто черный экран и все. Оставлял одну ее на материнке все равно также. Решаема ли проблема и из-за чего такое происходит. 

Отвечает Andrey A. Nikolsky : Использовал именно эти две карты и работали нормально. Проблемы могут быть в : 1. ATI ставь в PCI слот с меньшим номером (она должна инициализироваться первой) 2. Обнови настройки в BIOS (Reset configuration) 3. Посмотри, чтобы первой инициализировалась PCI карта (в том же BIOS) 4. Если динамик пищит при включении (по-моему один длинный 3 коротких) -в карте проблема, может не плотно вставил. 5.Выдели прерывание для VGA 6. Распределяй прерывания в BIOS автоматом 7. Попробуй настройки BIOS по умолчанию 

Отвечает Anton : Проблема в материнке. В свое время долго пытались понять в чем дело, ну не работают на zide некоторые видюхи и всё! 

Отвечает Vic : Была у меня подобная ситуация, только мамка была zida tx-98, а видяха без TV-out. Проблемма заключалась в том, что питание в слотах не соответствовало питанию необходимому для видяхи (точных цифр ухе не помню - давно было). Так что завести эту парочку скорее всего не получится, хотя... 

Отвечает Епифанов Сергей Геннадьевич : там джампер(перемычка) есть на плате. замкни другие контакты (например было 1-2 - переставь на 2-3) и вставляй в мать. у меня такая уж была, тока без TV-out. 

Отвечает julia : Это же Zida чё ты от нее вообще хочешь. Эти мамы работают с очень маленким кол-вом видюх (по кпайней мере старые зиды). Так что тут поможет только замена видюхи , или мамы на другую. Ну поробуй конечно BIOS сменить, но маловероятно что заработает. 


Вопрос 3462: 
Имеется винт 20Gb (Maxtor).Разбит на четыре логических диска(первые два по 4Gb, остальные по 6Gb).Подскажите, что мне сделать, чтобы был один диск размером в 20Gb? 

Отвечает "Таскимбаев Канат" : Всё предельно просто... Есть два варианта: 1. С сохранением всех данных; 2. Без сохранения. При первом варианте тебе нужна прога Power Quest Partition Magic (на сколько знаю поледняя версия 7), она тебе все логические диски объеденит в один (меню и интерфейс интуитивно доступны, так что там сам разберешься). При втором варианте, когда можно потерять все данные на твоем харде, делаешь загрузочный диск (Пуск-Настройка-Панель управления-Установка и удаление программ-Загрузочный диск-Создать). Грузишься с дискеты. Запускаешь a:\fdisk. Затем удаляешь все логические диски, дополнительный раздел, основной раздел (в том же порядке)... затем создаешь основной раздел и при запросе оставить все доступное дисковое пространство под основной раздел пишешь "Y"... ну и все... форматируешь и ставишь винду или что хошь... Если что не понятно пиши ;-) 

Отвечает Александр Зубец : Самый лучший и безопасный вариант - ищешь друга, у которого на винте свободно 20 Гб, подключаешь к его системе свой, свою инфу кидаешь другу на диск, потом свой винт форматируешь, после этого опять все скачиваешь обратно. Но есть еще вариант - Power Quest Partition Magic 7.0 (DOS/WIN). Он позволяет "слить" несколько разделов в один (Merge). Тут уже возникает 2 проблемы: 1. На тех разделах, которые нужно соединить в один, должно быть свободно энное количество мегабайт (в зависимости от размера раздела), иначе вылазит ошибка. 2. Не дай Бог тебе во время того, как PM работает с диском, кто-нибудь вырубит электричество в доме или нажмет на Anykey (Reset). Тогда в лучшем случае пропадет вся информация с разделов. Удачи! 

Отвечает chango : Тёмыч: 1) Заходим в панель управления Панель управления\Установка и удаление программ\Загрузочный диск и создаём загрузочный диск (понадобится одна пустая дискета 1.44MB). 2)Не доставая дискеты перезагружаем компьютер. 3)Далее выбираем в появившемся меню пункт 1. загрузка...... 4)Должна появится командная строка A:\>. Вводим A:\>fdisk.exe (Утилита DOS для работы с жесткими дисками). После этого вибираем меню "Удаление раздела либо логического диска DOS" и удаляем по порядку, сначала все логические диски, затем дополнительные разделы, а после и основной.Затем в основном меню делаем "Cоздание основного раздела DOS" и отводим под него всё имеющееся место на диске. 5)Снова перезагружаем компьютер. Выбираем пункт 1 и после загрузки вводим A:\>format C: (это займёт некоторое время...) Всё...диск готов к использованию. 

Отвечает Konstantin Monahov : 1-ый способ(по старинке,для advanced users). 1.Несешь винт к другу. 2.форматишь. 3.пускаешь fdisk 4.удаляешь все логические диски на СВОЕМ ВИНТЕ. 5.создаешь 1 логический. 2-ой способ(for lamers)более легкий,но сложность в том что нужна прога partion magic а она весит 20мб как никак. 1.форматим все диски кроме C: 2.пускаем прогу,кликаем пр. кнопкой на диски и удаляем(delete...) все логические диски КРОМЕ C:. 3.кликаем пр. кн на C: там Resize. 4.Выставляем в FreeSpaceBefore и FreeSpaceAfter 0,а NewSize равный MaximumSize. 5.перегружаемся и все ок. НО я несоветую тебе из 20гб делать один диск,лучше сделать 5гб и 15,т.к при 20гб размер кластера большой и тоесть маленькие файлы буду жрать много места. Если что непонятно,пиши. 


Вопрос 3457: 
Помогите найти схему распайки разъёма TV-OUT на видео карте Abit Siluro T400. 

Отвечает Postmaster : Проще купить переходник на композитный вход и "тюльпановый" ублинитель. 

Отвечает "Бажгин Михаил" : Много об интерфейсах можно прочитать здесь: http://www.3dnews.ru/reviews/video/tv-out2/index.htm 


Вопрос 3458: 
У меня CD-RW Acer 2010A никак не хочет замечать пустые CD-R,RW диски ,советовали поставить апгрейд на программу easi cd creator, не помогло, подскажите что делать. 

Отвечает Zeka : Не знаю как у других у меня такой же сидюк работает замечательно. Используется софт Nero + InCd(если нужна UDF) ни какх нареканий 


Вопрос 3463: 
Не загружается ОС Windows98, пытаюсь с жесткого диска переустановить ,слетает.Пытаюсь с компакт-диска переустановить, слетает.Мои дальнейшие действия: загружаюсь с загрузочной дискеты, с виртуального диска D: переношу систему на С: d:\sys.com c:ответ : недостаточно памятиПК : INTEL PENTIUM III 866 (PC 133). 

Отвечает Postmaster : Утилита копирования системных файлов: SYS [диск1:][путь] диск2: ( [диск1:][путь] Местоположение системных файлов. диск2: Диск, на который следует скопировать системные файлы.). Так что писать надо [d:\sys.com d: c:] а не [d:\sys.com c:], если системное файло в корне диска D. А что касается "...слетает" - написать бы нужно было, как она это делает (не молча же устанавливаться отказывается). 

Отвечает Владимир : Посмотри: 1. Отключена ли вирусная защита в Bios (должна быть отключена при установке Windows) если не помогло, то: 2. Проверь винчестер на наличие сбойных сеторов (например у друга на компьютере). Думаю какими прогами это делать ты и сам знаешь. 3. Если п.1 выполняется, и винчестер "целый", то скорее всего у тебя глючит оперативная память. 

Отвечает Andrew Isakov (inbox.ru) : А может, она (память) у тябя сбоит? 

Отвечает v_sevastopol@pisem.net : Сначала пройдись по диску scandisk с поверкой поверхности. Форматирование может не помочь. Если есть bedы - избавляйся. Иначе Винда будет переодически падать. Никаким восстановлением здесь не помочь. А уж потом памятью займись. Тем же testmem. 

Отвечает "Толян" : При запуске файла setup.exe пропиши ключ /nm он позволяет пропустить тест памяти и проца. Если глюки будут дальше, формати винт. 

Отвечает leonid : Тебе нужно для начала протестировать железо компа для того, чтобы ты знал что в порядке, а что нет. Есть неплохая досовская програмулька " DR. HARDWARE SYSINFO V 3.50e " она поскажет тебе, что и как. Загрузись с загрузочного диска и проверь комп. На рабочем железе обычно не слетает система 

Отвечает SereMorph_ : Возможно винт стоит на UDMA-100. Переставь на 66 и попробуй ещё :-) 

Отвечает yurs17 : Убери разгон (если есть) .Проверь память . Отформатируй диск , скопируй дистрибутив винды на винт и запусти " setup /?" . Выбери ключи какие нужно . Команда "sys" там вообще не нужна . Не забудь сохранить нужную инфу перед форматированием ! 


Вопрос 3464: 
Имеется две МАМЫ неизвестного производителя. камней на них пока нет, какие ставить? Нужна документация и подключение Джамперов и прочего.на одной 5 DVA rev 1.0/ 4 PCI, 3 ISA, 4 SIMна другой E119697 UNIC 3 94 U-0 073082A41/3 PCI, 4 ISA, 4 SIM 

Отвечает Postmaster : Что-ж искать то не пробовал? В тупую в Яндексе набрано 5DVA: Мать Zida Tomato под АМД К-5 Technical Support - Jumper Settings for 5DVA: http://doc.ospu.odessa.ua/hard/mother/zida/js_5dva.html Via чипсет bios download 5dva: http://zhelezo.inel.com.ru/via-chipset-bios-download-5dva.html А по второй - инфы мало, цифирки те только для производителя чего-то значат. Если чипсет хочешь узнать - на микросхемки на плате погляди, чего там написано, а потом в Нете поищи. 


Вопрос 3465: 
При включении компа (Win98) частота монитора каждый раз меняется.Ставлю в настройках 85Hz или "оптимальная", перезагружаю - там стоит "определяется адаптером" и 60Hz (иногда оставляет 85, иногда ставит 75). Причем ввариантах иногда значение 85Hz нет (есть 60...75). Разрешение всегда1024*768, color 32 bit. В чем дело?Cel800 на EPoX 3VSA (чипсет VIA Apollo Pro133T), видюха Riva TNT2 PRO 32 Mb, монитор Samtron 76E (17"). 

Отвечает "Михаил Воронков" : Попробуйте установить "родной" драйвер монитора, как правило, проблемы с частотой обновления именно в этом. 

Отвечает Eugen Lukin : Поставь PowerStrip - даже на 486 компе удалось поднять частоту монитора до 85Гц (Win95, на вкладке "Адаптер" вообще все было недоступно). 

Отвечает SergiY : Переставь дрова видео, и главное чтоб стояли дрова для матери. Последовательность установки типа дрова матери-дрова видео, дрова видео - дрова матери, определи импирическим путем, поскольку, иногда одна из последовательностей, просто не заработает и подвесить комп может, универсальной формулы нет. 

Отвечает Zdor Maxim : Вариантов может быть несколько: 1. кривые дрова для видюхи (что крайне маловероятно), 2. стоит кривой DirectX (что более вероятно), 3. проблемы с матерью. У меня в компьютерном классе стоят такие же мамки, без проблем работают только видюхи S3Trio 64V+. На одной из машин стоит Riva TNT2 M64 (32 Mb), такой же глюк постоянно (правда она то грузится нормально, то плохо), перестановка дров не помогает. Прежде чем менять параметры монитора (частоту развертки и т.п.), попробуй тестануть DX (C:\ProgramFiles\DirectX\Setup\DxDiag.lnk, там есть раздел - "Экран", потыч там на кнопари "Проверить DirectDraw" и т.п., иногда помогает Максим 


Вопрос 3466: 
Хочу делать запись с магнитофона на комп.Программа Total Recorder(пробывал и другие),шнур в порядке,с магнитофона(выход-наушники)на вход звуковухи.Все параметры в Виндеустановлены правильно.Запись получается сильноискаженной,одни хрипы,хотя звук на мафоне минимум.Даже когда вынуть шнури запустить Total Recorder и нажать "Record",индикатор уровнязаписи отклоняется наполовину вправо(как будто есть фон).Может дело в звуковухе?Комп Пентюх-133,ОЗУ-32,винт-1,7Gb,звуковая ISA(OPTI_931),Винда-98. 

Отвечает Zeka : по моему OPTI нельзя назвать хорошей звуковухой. Можешь попробовать поставить чтото из новых за 10 угрюмых енотов. Наверное шумов меньше будет 

Отвечает Епифанов Сергей Геннадьевич : а у тебя уровень микрофона не включен? выключи его. попробуй убавь громкость line-in. 

Отвечает Vamp : выброси звуковуху она тотально фонит и можно попробовать ограничить мощность линейного выхода мафона, может он слишком сильноват для звуковухи и вообще купи себе простенькую PCI я когдато на Yamaha 724 переписал кучу кассет без всяких артефактов, а стоиз такая сейчас копейки и работает не в пример круче так что думай сам..... 

Отвечает v_sevastopol@pisem.net : Чего же ты хочешь от такого железа. Подобные звуковухи даже без воспроизведения звука выводили шумы от работы собственного винта в динамиках. Sla mailto:v_sevastopol@pisem.net 

Отвечает Eugen Lukin : Для этого нужны проги посерьезнее - например CoolEdit. В нем можно и быстро протестировать вашу карту. Можно сгенерировать тестовый сигнал, подать его на выход, потом запустить вторую копию CoolEdit'a - но уже поставить его на запись - и будет все сразу понятно. Выход карты при этом нужно соединить со входом (отдельным шнурком). В некоторых картах это можно сделать программно, но это если карта дуплексная (т.е. может сразу писать и воспроизводить). Потом, если все прошло удачно, можно писать файл. Он сохраняется, если надо, то режется на куски, а потом уже они перегоняются в mp3. CoolEdit может перегонять в mp3, но делает это медленно, я думаю, что для ваших целей вполне подойдет AudioCatalyst. 

Отвечает Andrej : Скорее всего ты втыкаешь шнур в звуковуху не в то гнездо, или сигнал с магнитофона по уровню гораздо выше номинала(если ты подключаешься к выходу телефонов а не линейному выходе с U=250mB )Выход такой, последовательно в каждый канал включить резистор около 1к, лучше подобрать, но этот способ высокого качества не даст. Так что лучше ищи правильное подключение к линейному выходу или регулировку его уровня. Не помешает проверить настройки микшера в разделе Запись возможно проблема решается там.(Откльчи запись со всех источников кроме линейного входа и пробуй) 


Вопрос 3467: 
У меня модем GVC 56k V90, при конекте выдаёт нормальную скорость 42-45000,но сигнал идёт неравномерно, т.есть индикатор конекта на долгое время гаснети останавливается передача данных. Подскажите, в чём проблема: в модеме или самой сети? Что можно сделать? 

Отвечает pib@fromru.com : Может быть всё что угодно. Возможно у тебя неправильная разводка телефонного шнура по квартире(модем должен быть подключен первым), даже если он подключен первым но у тебя есть подключённые телефонные дисковые(старые)аппараты, то отключи их. Может провайдёр гов..о, может проблемма с дровишками, может сам модем бздит......смотреть надо. 

Отвечает Сергей Шнырёв : Были такие же проблемы пока не поменял провайдера. Дороже, но без простоев. Кажися это называется большой загрузкой канала (много юзеров), кажися. 

Отвечает Konstantin Monahov : Это зависит еще от АТС. Как говорил один мудрый человек "В России 3 проблемы-дураки,дороги,и телефонные линии...". 

Отвечает "Компьютерный клуб \"АРКАДА\"" : Все дело в телефонной линии. Первое что нужно сделать, это снизить скорость. Для этого в строке инициализации модема (свойства-подключение-дополнительно) необходимо прописать следующее: at+ms=11,1,300,xxxxxx где хххх - скорость передачи данных(только пропиши правильно, иначе модем работать не будет). Если что, пиши, разъясню поподробнее! 


Вопрос 3459: 
можно ли выводить изображение с видеомагнитофона(или плейера) на компьютерный монитор, т.к. телику настал полный коллапс.Что для этого нужно и возможно ли в принципе? 

Отвечает "Ом" : Возможно, при наличие TV-тюнера в твоём компе. 

Отвечает Епифанов Сергей Геннадьевич : нужно иметь видеокарту с TV - IN. Либо ТВ-тюнер - на нем всегда тв-ин имеется. 

Отвечает Обор Андрей Николаевич : Если имеется видеокарта с ТВ-входом или ТВ-тюнер. Я лично смотрю видак на компе используя видеовход ТВ-тюнера и линейный аудиовход своей креативки. Для просмотра использую программу JTV. Качество превосходное + стереозвук. 

Отвечает "Бажгин Михаил" : В принципе это можно, только нужно выводить изображение с видика не на монитор, а в компьютер к которому подключен монитор. Но для этого необходимо кое-что прикупить: либо карту видеозахвата (30-50$) либо ТВ-тюнер (60-100$). Соответственно в первом случае появится возможность подключать к компьютеру любой источник видеосигнала, который можно как просто смотреть, так и записывать. Во втором случае (тюнер) можно будет также смотреть телепередачи, слушать радио и, возможно, читать телетекст. Но сразу предупреждаю: качество будет намного хуже, чем на телевизоре. Поэтому не проще ли просто отремонтировать телевизор. 

Отвечает dk : есть два варианта: 1. взять плату видеозахвата,( лучше Miro Vidio dc-10, -170$ или Pinnacle StudioDV Clip -110$), в связке- видиомагнитофон+плата видиозахвата -очень хорошое качество, + к этому ты получаешь воэможность оцифровки видео на почти проф уровне, этот вариант лучше если есть или в ближайшее будущее будет видеокамера, процесс интересный и результат потрясающий. сходи на мировский и профильные сайты и конференции 2.боолее дешевый -взять TV-тюнер, Miro PCTV или AVerTV Studio обойдется в 70$-получаешь полноценный телевизор из компа+FM приемник+разные tv фичи+телетекст+видеозахват+оцифровка видео на любительском уровне ( но при нормальном софте(от Ускова)- приличного качества), сходи на профильные сайты и конференции Но я бы рекомендовал потратиться на 1 вариант, окупится вполне, но если слабый комп лучше второй 

Отвечает leonid : Думаю, что можно но не во всех случаях. 1) Раньше попадались мониторы с видеовходом. 2) Видеокарта с TV входом. 3) Посмотри как ведут себя в этом плане TV TUNERы. 4) Самый трудоёмкий способ. Находишь старый VGA монитор . Открываешь его и понижаешь частоту при помощи переменного резистора в генераторе с 31000гц до телевизионного стандарта-это примерно в 2 раза меньше.Потом тебе нужно будет разложить видеосигнал на видео и синхро сигналы-горизонтальную и вертикальную развёртку. И то в этом случае получишь ч.б. изображение. (уж лучше купить на время б.у.телек и смотреть его, пока старый не починишь). А чтобы ещё и в цвете смотреть нужен модуль цветности 


Вопрос 3468: 
У меня проблема: процессор Celeron 433 PGA заменил процессором Celeron 950 FCPGA BOX, загружаю какую-нибудь игру через 5 мин. система перезагружается, а также при установленном антивирусе Касперского винда вообще отказывается грузится: на последнем этапе загрузки система перезагружается или зависает. Материнка у меня Acorp 6VIA89, видео - TNT2 VANTA 16mb,оперативка - DIMM 256. Кулер работает отлично, температура проца в норме. 

Отвечает pib@fromru.com : А может ты сменил проц без смены кеуллера? На новый куллер требуется большее охлаждение. Всё же думаю проблемма в этом. Как ты проверяешь температуру? Если программно, то это не серьёзно..... 

Отвечает valxp : Проверь кулер и температуру чипсета видеокарты. Если видяха без кулера - поставь обязательно. Скорее всего, когда у тебя был 433 - видяха не напрягалась на всю мощь. А с касперским - переустанови винду (семь бед 1 один резет). 

Отвечает julia : Вероятнее всего камушек. На игрушках это хорошо видно (особенно типа GTA3). Температура то в норме но это не значит что ароцессор нормальный. Видюха врядли т.к. обычно при перегреве видюхи все просто виснет, но не перезагружается. И еще чипсет то VIA со всеми вытекающими последствиями. 


Вопрос 3469: 
поделитесь соображениями о том как различаются по протзводительности видюхи на чипах от nvidia в часности geforce и от ati - radeon. И ещё: есть ли смысл в покупке дорогой карточки от, например, asus или лучше взя китай. 

Отвечает Zeka : Если есть деньги бери бренд. Если есть время и озможность поменять бери китай. Только иногда прийдется перебрать несколько видюх чтобы найти которая не будет глючить на чем нибудь своем. Нужно каждую протестировать в режимах OpenGL и DirectX со всеми доступными игрушками. Иногда китай бывает странным 64 мега памяти работает медленнее 32 и т.п. 

Отвечает v_sevastopol@pisem.net : Об этом в рассылке в двух словах не скажешь. Почитай о сравнительном тестировании на ixbt.com или docs.gets.ru А что касается Китая, то как говорят: скупой платит дважды. Хорошее железо дешево не стоит. 

Отвечает "Бажгин Михаил" : Сравнений карт очень много на www.ixbt.com, а на счет Китая я могу сказать вот чего. Собирал я другу компьютер, а так как денег было в обрез, то пришлось взять в качестве видюхи NoName GeForce 2MX400. После сборки компьютера естественно тестирование. Жуткие тормоза в 3DMark (подозрения сразу на видео). После установки ее в свой компьютер у меня тоже тормоза. Не понял??? После пристального разбора эта карта оказалась совсем не GF2MX400, а 2MX200 (для тех кто не знает, разница в производительности и в цене примерно в 1,5-2 раза), хотя на самой карте, при загрузке БИОСа и при установки драйверов она значилась как MX400. Вряд ли бы при покупке фирменной я нарвался бы на такую "перемаркированную" карту. Поэтому ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЕШЕВЫХ ПОДДЕЛОК. 


Вопрос 3470: 
Мать на I810, в мануале написано, что поддерживает до 512MB. Можно ли поставить больше. 

Отвечает Dargen : Нет, нельзя даже на 815.... 

Отвечает Faust : Можно если обновить биос. 

Отвечает Postmaster : Нет, чипсет больше не адресует. 

Отвечает Ivan Kuznetsov : Если в мануле 512 то больше не засунешь. Ты ведь в сидюк сразу 2 диска не засовываешь. 


Вопрос 3471: 
где можно узнать технологию обжатия кабеля витая пара 5 кат. 4 пары connect вилками RJ-45 8p8c-5 категории? 

Отвечает "Ткачёв Михаил" : А чего таб узнавать, есть два типа разводки - А: БЗ З БО С БС О БК К и В: БО О БЗ С БС З БК К. Снимаешь оболочку на 1,5 см, расставляешь их в ряд в означенном порядке, суёшь в коннектор до упора и обжимаешь инструментом, а если не то можно и отверткой по одному утопить контакты. И всё. Чё надо - пиши. 

Отвечает Postmaster : Что значит технология? Клещами для обжимки. А если имелась в виду раскладка, то: 1) cross-over (номера кантактов коннектора (первое и второе окончание) цвет провода ): 1 3 бело-зеленый провод 2 6 зеленый 3 1 бело-оранжевый 4 4 синий 5 5 бело-синий 6 2 оранжевый 7 7 бело-коричневый 8 8 коричневый. Ограничение на длину кабеля сохраняется равным 100 метрам. 2) Обычная обжимка. Есть два типа раскладки Т568А и Т568В. Т568А (контакт - цвет провода) (1 -бело-зеленый ,2 - зеленый ,3 - бело-оранжевый ,4 - синий ,5 - бело-синий ,6 - оранжевый ,7 - бело-коричневый ,8 - коричневый ). Т568В (1- бело-оранжевый, 2- оранжевый , 3- бело-зеленый , 4- синий , 5- бело-синий , 6- зеленый ,7- бело-коричневый, 8- коричневый) При других раскладках на расстояниях в несколько метров вроде все работает даже на 100Мb, а вот если дальше, то... 

Отвечает Ivan Kuznetsov : Нужен специальный инструмент для обжимки. Далее очищаешь изоляцию общую. Изоляцию с проводов не трогаешь. Проводки должны торчать на около 20 мм (это для экономии. Можно хоть пол метра расплести, но потом ведь обрезать все-равно придется). Далее расплетаешь проводки и располагаешь их в следующей последовательности: белооранжевый, оранжевый, белозеленый, синий, белосиний, зеленый, белокоричневый, коричневый. Разравниваешь их так, чтобы не перекручивались друг с другом и обрезаешь длину до примерно 12 мм (на обжимном инструменте есть ножи, которые ровненько и аккуратненько обрезают проводки все сразу). Далее берешь джек защелкой от себя и вставляешь все проводки чтобы белооранжевый был слева. Следи, чтобы проводки в момент вставляния не поменялись местами (на первых порах такое бывает). Вставляешь все это дело в обжимку и зажимаешь что есть силы (смотри инструмент не сломай :-)). Вот и все, один конец зажали. Дальше берешь в руки другой конец и повторяешь все еще раз. Если все проавильно сделаешь, то кабель должен заработать сразу. И еще один совет: кабель, расплетенный больше чем на 15 мм считается неправильно обжатым. При этом может возникать много ошибок при передаче данных. 


Вопрос 3472: 
Имеется ISA 8 bit модем. В W95 определяется как "телефакс модем ZYXELU-1496XX (E,E+,S,S+),V32b". На этом драйвере работает. Скоростьсоединения 14400. Можно ли его перепрошить, как, где взять прошивку.На модеме есть номер PN:45-401-000016-REV-B. Также установлены2 микросхемы памяти 27C010A-10. С наклейками U-1496B U24(25) V6.14 

Отвечает IIK : Нет.Это его предел. 


Вопрос 3473: 
Нужно обновить BIOS для ноутбука FMV-5166na7/w 

Отвечает Ilya Pozhilov : Нужно - обновляй :-) Иди на сайт производителя, качай прошивку, прошивалку и прошивай. 


Вопрос 3474: 
по глупости, включил GeForceMX c TVout в телевизор при включеном компьютере, естественно, сгорел чип TV-выхода, также перестал работать и выход на монитор, мне посоветовали "вырезать" чип TV-выхода, вырезал - не помогает. 

Отвечает San : Усё. Иди за новой. Наигрался. 

Отвечает "Толян" : Вырежи все черные херовины что находяться на видяхе, не поможет неси в гарантийку там поменяют. 

Отвечает Nik : ты и по глупости чип вырезал и вообще тащи её в сервисный центра, т.к. гарантийный ремонт тебе уже не светит, или выкинь её. 


Вопрос 3476: 
Купил новую видяху GeForce 4 Ti 4200. на ней три разьема D-SUB DVI и S-Video(7 контактов) у кого-нить есть распайка этих разьемов.Хочу организовать видео вход-выход. карта была в OEM варианте , нипереходников ни софта, только диск с драйверами. 

Отвечает Postmaster : А ты считаешь, что распаять самому много дешевле выйдет, чем приобрести? Купи и не забивай голову. А распайка стандартная, в Инете погляди, если уж решил попаять. Только когда спалишь видюху - только на себя пенять придется. 

Отвечает Andrew Isakov (inbox.ru) : Шнуры ДОЛЖНЫ быть! Ругай продавца - скорее всего потерял или поджал. 

Отвечает "Бажгин Михаил" : Много об интерфейсах можно прочитать здесь: http://www.3dnews.ru/reviews/video/tv-out2/index.htm. А ты уверен, что у карты есть видеовход? Особенно если она OEM. 

Отвечает IIK : www.hardwarebook.net Посмотри здесь. 


Вопрос 3477: 
Есть UPS Apollo 1050E/500VA с возможностью мониторинга через COM-порт.Проблема: Нормально держит ток до тех пор, пока несоединишь UPS с компом (кабель RS-232). Выключается, даже не успев ираза пикнуть. Софт не причём, т. к. проверялось всё, естественно, в SetupBIOS. На другом экземпляре Apollo то же самое. 

Отвечает MS Cat : Я бы еще попробовал тот же Аполло с другим экземпляром компьютера. Что-то не так в блоке питания компа, раз УПС себя так ведет. 


Вопрос 3478: 
Как заставить работать AC`97 на EPoX EP-3PTA? В 98SE работает прекрасно - в DOS полный голяк! Все облазил в поиске дров под DOS? но ничего не нашел. В мануале сказано, что H/W Sound Blaster Pro for DOS legacy compatibility. Помогите. 

Отвечает San : Это очень часто происходит. Включи в биосе onboard legacy audio и sound blaster. Когда ставишь дрова на винды, автоматом прописывается autoexec.bat досовским драйвером. Посмотри по autoexec.bat где он лежит. После выхода из виндов его обязательно надо запускать. А если ты запускаешь дос игры под виндой, то тебе нужен не wdm драйвер звука под винды98, под 98 виндой поставь дрова виндов95. В системе появится via pci legacy (или что-то подобное) - это и есть твой дос звук. В Хр дос звук отсутствует уже по-любому. 

Отвечает valxp : Попробуй засунутй в autoexec.bat set blaster=A:220 I:5 D:1 


Вопрос 3480: 
У меня есть модем Acorp Rockwell Data/ Fax/ Voice 56К. v90Так вот я хотел бы узнать если прошивка для него на v92? 

Отвечает Eugene Sokolov : Нет нету. Однозначно. Пров то у тебя v.92 держит? Если нет, то нафиг оно тебе надо, если да, то бери новый модем. Есть тот же Acorp, но уже с v.92. 

Отвечает Nik : Есть. Вновых таких модемах на V.92 и идёт. Можно из него слить и зашит в твой. 


Вопрос 3481: 
Слышал, что можно иметь доступ в Интернет через спутниковую тарелку.Если кто знает - поделитесь пожалуйста знаниями: какой диаметр тарелки должен быть (я живу в Украине)? Какое оборудование? На какой операционке лучше работать (окошки для этого подойдут или нет)? И как подключиться?Мой провайдер по этому поводу молчит. Телефоные линии уже достали. Вот и сейчас не больше 12 000 бит/ сек. соединение 

Отвечает Faust : Для этого нужно иметь кругленькую сумму,если у тебя с этим всё в порядке тебе необходмо для приёма тарелку диаметром 1,2-1,5м. Цифровой тюнер (приёмник) в PCI сполнении.Заняться поиском провайдера www.planetsky.com .98 ME форточки вполне подойдут. Теперь как это работает.Утебя должно быть два выхода в сеть.Первый обычный "запрос",второй через спутник "ответ".Получается запрос ты делаешь по обычной телефонной линии, а ответ приходит с космоса. 

Отвечает Alex Pilipenko : Здесь http://www.itelsat.com.ua/ ты найдешь все, что надо. 

Отвечает Eugene Sokolov : Пошустри по поисковикам, поищи компанию, которая работала бы в твоем городе и предоставляла бы такие услуги. Оборудование в России стоит около 10 000 рублей, сам И-нет очень быстрый, быстрее xDSL. 

Отвечает VVVassistent : есть два варианта, полу спутник и полный спутник. Полу спутник: тарелка диаметром 2,5 метра и плата от спутник провайдера, данные отправляешь модемом получаешь спутником. Полный спутник: трелка диаметром не менее 7 метров и плата от спутник провайдера, данные получаешь и отправляешь спутником, стоит раза в два дороже полуспутника, но скорости с лихвой хватит человек на 200. Для полуспутника - человек 75 оптимально. 

Отвечает Sergey V. Ivakin : www.skystar.com.ua или мне на мыло 

Отвечает Valery : Привет Украине! У меня есть небольшой опыт работы со спутником :-) Диаметр тарелки около 90 см но вся проблема в том, что она только принимает сигнал и не отправляет. Для гашения исходящего сигнала (около 5% общего трафика) необходимо еще одно соединение. Для того - чтобы тебе купить антенну приемо-передающую тебе надо получить сантиметров 20 кипу лицензий и разрешений. Поверь мне овчинка выделки не стоит. Лучше дотяни до себя транзит выделинки - и быстро и не очень дорого. 

Отвечает MS Cat : http://www.sat.com.ru/internet.html и http://www.telesputnik.ru:8080/yellowpages/kazan.html и ещё до фига. Ну набери в Яндексе (или в любом украинском аналоге, чтоб на своих провайдеров выйти) "Интернет через спутниковое телевиделение". Только стоит такая фенька немеряно бабок - там специальное железо, помимо ресивера, нужно. 


Вопрос 3482: 
после определенного времени работы за компом спикер выдает три коротких сигнала и уходит в спящий режим, причем иногда не возвращается от туда, может это перегрев, но на видеокарте и процессоре вроде пропелеры работают, причем это происходит не всегда во время игр, а даже при обычной работе без особой загрузки системы. Но иногда начинаются четыре коротких сигнала, ну это уже значит, что надо паур офф, так как они бесконечно повторяются и ничего нельзя сделать, на ощупь проц и видео просто чуть чуть тепленькие. У меня K6-2 450\256mb\GeForce4 MX440\Windows 98 и Windows 2000pro. 

Отвечает Faust : Делай срочно проверку на вирусы:примерно такая лабуда была у товарища ,помогло. 

Отвечает v_sevastopol@pisem.net : Если стоит AMI BIOS, то это: 3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. 4 коротких. Неисправен системный таймер. Но обычно сигналы подаются при загрузке, а чтобы во время работы... не уверен. 

Отвечает San : Или какая-то прога следит за температурой проца, или в биосе стоит слишком низкая температура отключения питания. Посмотри в биосе - какая должна быть температура процессора, при которой мать себя отрубает. И поставь побольше. Другой причины не вижу. 

Отвечает Vicus : Скорее всего у тебя активирована опция отключения с клавиатуры. 

Отвечает redalert : посмотри параметры электропитания, и убери все отключения 


Вопрос 3484: 
Требуется соединить несколько машин, но: расстояниемежду ними 300-500 м, отсутствует прямая видимость - мешают соседниедома. Требования к каналу - не менее 10Мбит. В таких случаях можетпомочь, насколько я понимаю, только RadioEthernet. На какоеоборудование следует обратить внимание (интересуют конкретные модели ицены на них)? 

Отвечает Vamp : не мучайся кидай кабель и ставь сетевухи все запашет, а иначе у тебя бабосов не хватит там на килограммы зелени потянет :))) 

Отвечает PILOT : Это находится здесь- www.ipc2u.ru (радиомодемы и др.) 

Отвечает v_sevastopol@pisem.net : Недостатки RadioEthernet: 1. Для успешной работы RadioEthernet-канала нужна прямая видимость между антеннами. 2. Кабель, соединяющий антенну с компьютером имеет ограничение по длине (15-20 м), что налагает некоторые ограничения на местоположение router'а. Наименование оборудования Кол-во Цена, USD 1. Сетевой радиомост Arlan 640 / Arlan BR2040 2 шт. 4,890 / 7,190 2. Антенна направленная параболическая, 24Дб 2 шт. 380 3. Переходник Arlan-Ntype 2 шт. 90 4. Кабель в/ч Belden 40 м 160 5. Разъем Ntype 4 шт. 20 Итого оборудования 5,540 / 7,840 Можно рассмотреть: 1. 10Base5 (10 МБит/с, макс. длина кабельного сегмента 500м), если позволят условия прокладки. 2. Выделенная линия Хорошие и недорогие модемы для выделенных линий производит российская фирма Zelax, в зависимости от модели они используют 2-х или 4-х проводные линии и обеспечивают скорости до 2 Мбит/c на расстоянии до нескольких километров. 

Отвечает valxp : Есть три способа: 1. WLAN или IEEE 802.11b (тот самый радиоезернет) - Карточка 100-200 у.е. - если PC, то PCMCI конвертор 85 у.е. - Access Point 350 у.е. (одна на всех) - Лицензия Укр/Рус ЧастотНадзора (по договоренности) 2. Коаксиал - карточка 10 у.е. - сам коаксиал (точно не помню <1 у.е. метр) - не более 5 машин 3. Витая пара - хаб 100Base-T 10 портов 35 у.е.(один на всех) - карточка 10 у.е. - провод ~1 у.е. за метр (RG-45) - длина ветки <100м. Есть еще один вариант - комбинация витой и коаксиала (если один комп отдален от остальных, а также для соединения двух сетей) 


Вопрос 3485: 
Поставил ATI-TV WONDER VE (WIN98), установка прошлауспешно, при запуске TV-тюнера никакой реакции. Скачал математику с сайта производителя. После зануска ругается, что файл atimmc.exe связан с несуществующим mfc42.dll и цифры 6880. Где взять этот несуществующий mfc42.dll? 

Отвечает Ilya Pozhilov : Вообще-то все либы MFC должны быть в любой системе. Если ты ничего не удалял, то странно. Возможно у тебя просто слишком новая ОСь и, следовательно MFC. У меня лежит в \Windows\System32 и весит 972 Кб. Попробуй найти у себя и скопировать в папку с прогой. 

Отвечает Sinatr : В инете или на сидюках с софтом. Конкретнее - не скажу, но mfc42.dll - это MFC (классы мелкософта), а версия 4.2 использовалась еще лет 5 назад. У меня есть каталог - называется нужные файл, дык там куча всяких полезностей на случай переустановки системы (run-time библиотеки для всяких там VisualBasic, этот же mfc42.dll и еще кучка других), рекомендую так делать каждому, особенно если скачиваете софт с инета - люди пытаются архивчики делать поменьше, ну и вырезают распространенные dll-ки. Да, насчет поискать - зайти на какой-нить поисковик (rambler.ru) и там должно быть че-то типа "поиск файлов". Там и ищи. 

Отвечает IIK : http://dll.yaroslavl.ru/ 


Вопрос 3486: 
Посоветуйте какая видео лучше GeForce 2 mx400 ddr sdram или GeForce 2 mx 400 sdram или какая нибудь другая в пределах 50$, в крутые игры не играю, у меня 3Dfx voodoo 3 3000 pci! 

Отвечает pib@fromru.com : Всё зависит от того, что у тебя за мамка. Если она тянет DDR видяху то ставь лучше её. Но обрати внимание на модули памяти.Если они CDRAM, то не имеет смысла ставить видео DDR. Хотя на будущее я бы поставил всё-же DDR видяху. Потом не прийдётся менять..... 

Отвечает "Кулагин Миаил" : Конечно DDR!!! Хотя если SDRAM будет существенно дешевле и ты действительно не режешься в крутые игры то бери ее... 

Отвечает Andri : Вообще разницы в производительности не будет т.к. для SDRAM используется 128 битная шина памяти, а для DDRSDRAM 64 битная, из этого делаем вывод: x-пропускная способность памяти на данной частоте (физ. частота), 128b или 64b - разрядность шины, получаем: SDRAM = 128*x=128x , DDRSDRAM=64*2(т.к. физ. частота у этой памяти умножается в 2р.)*x=128*x=128x; 128x=128x. 

Отвечает Nik : Первые две одинаковы абсолютно, т.к. у DDR шина 64-bit, но она работает в два раза быстрее чем у обычной SDRAM. Зато у видюх с памятью SDRAM шина 128. Если умеешь считать то видишь что НИКАКОЙ разницы нету. Вуду - сакс. 


Вопрос 3487: 
мне принесли принрер OKIDATA Microline 183 (матричнный). У него очень маленький картридж, вернее очень узкая и очень короткая лента , в нём есть губка на которую как я понимаю можно капать чернила. Так вот я не знаю какие чернила можно капать или что можно капать вместо них для того чтобы принтер лутше работал и печатал? 

Отвечает Сергей К. : а какой смысл капать чернила? картридж стоит 30 рублей!!! гемороя больше. 

Отвечает Юрий Мусонов : капай чего хочешь, лучше конечно что-нибудь специальное для красящих лент, а круче всего ставь новые ленты, потому, что если ты много капнешь на свою губку, то у тебя может окумент испачкаться. Насколько я знаю, ленты хватает надолго и стоит она копейки 

Отвечает Nik : .надо ленту покупать новую, а не чернила капать. 


Вопрос 3488: 
Мать sis640/740, винт barracuda 4, ОС WinMe. После подключения другого винта к моему компу, запись на мой винт идет быстро, а с моего - раз в 10 медленнее. Тоже самое происходит, когда пишу болванки (верхняя строчка доходит до 99% - счетчик записи инкрементируется на 1, потом верхняя строчка падает до 0, потом опять доходит до 99% и только тогда опять +1). Стоит UDMA, такое ощущение, что что-то с кешированием. Оперативки - 128, мать интегрированная (АС97, момед, видео). Во время записи с моего винта даже мышь умирает... 

Отвечает Зенков Даниил Анатольевич : Это у тебя чипсет тормознутый. Я с такой же проблемой столкнулся. Более или менее резак работал под win2k. Но полностью проблему решил только заменой мамки на другую модель (i815EP). 

Отвечает Andrew Isakov (inbox.ru) : Во-первых, CD-RW и HDD должны быть на разных шлейфах. Во-вторых, может просто вражий винт медленный и/или кэш меньший имеет, чем твой: Да и вражий винт оставляй мастером, CD поставь слейв (на IDE2) и цепляй к CD шлейфу. Устройства на одном шлейфе работают в ПОЛУДУПЛЕКСНОМ режиме. Т.е. если один читает, другой ждет. И наоборот. На разных IDE-контроллерах возможен дуплекс: 

Отвечает julia : проверь включен ли DMA 

Отвечает Анатольевич : Это глюк МЕ, есть патч, который исправляет эту ошибку, сделай windowsupdate. 

Отвечает yurs17 : У меня и без второго винта такой же трабл ! Я выключил ультраддма в XP , а в МЕ поставил " Multiword DMA mode 2" . У меня виашный чипсет и с ним утилита регулировки DMA шла 


Вопрос 3490: 
Вобщем, ставил Bleem!(эмулятор для Sony) под XP.Она ругалась, что программа не совместима и т.д., но я всё равно поставил.На просьбу о перезагрузке ответил утвердительно. Вставил диск (sony) - пык -мык- комп завис.Перегрузился - CD-ROM'а нет. BIOS определяет нормально, а с загрузкой винды умирает.Под Win98 работает, но крайне некорректно, т.е. почти не работает - индикатор всё время моргает,жмёшь eject -думает сек. 20, диск засунешь - кряхтит, но его не видит.Куда залесть, не доганяю. (дрова и винду менял, на другой машине тожепроверял). 

Отвечает julia : У меня Bleem старый винт спалил 

Отвечает Евгений Поляруш : Почти тоже самое было у меня под Win2000 AS, только с другой программой - эмулятором сидирома, так вот, только очередной дерг винды тебе поможет - это стопудово, ты хоть перелопать там весь реестр, базу дровяную и все на свете ему будет абсолютно похер, т.к. винда надежная, то и глючки если у нее случаются, то совсем не легкие :((. Но есть еще один способ, если ты под XP не вырубил восстановление системы, то, возможно, она тебе поможет, в этом отношении полезна прога Tweak-XP у меня имеется с кряком, если надо - ответь на письмо, поменяемся софтинками))) удачи! 


Вопрос 3492: 
Хотел спросить можно ли чистить CDRW-приводы чистящими дисками для CDROMовили как-то по-другому? 

Отвечает Ilya Pozhilov : Чистащими дисками строго говоря НИЧЕГО чистить нельзя, т.к. от этого только хуже будет. Лучше отнеси в сервис-центр и тебе его почистят по полной программе.. 

Отвечает "Толян" : Разбираеш привод и удаляеш от туда всю пыль с помощью слабой струи воздуха и мягкой сухой тряпкой. НЕ СМАЧИВАЙ СПИРТОВЫМИ ЖИДКОСТЯМИ. 

Отвечает Serge Lebedev : Ни CD-RW ни CD-ROM приводы "специальными чистящими дисками" чистить нельзя - рискуете необратимо их испортить уже в первую попытку чистки. 


Вопрос 3493: 
Не хотят работать вместе использовавшийся более года без замечаний(стоял в DIMM1) модуль 128Мб и купленный сегодня 256Мб-модуль(оба Samsung,PC-133,3-3-3) на матер.плате Chaintech CT-60JA3,которая поддерживает до 512Мб и имеет 3DIMM.Если 256 установить в DIMM1,а 128 во 2-ой или 3-ий,то система вообще не загружается,внутр. динамик выдает длиныые гудки.Точно такие же симптомы,если установить один из модулей(любой) в DIMM2 или DIMM3.Если же наоборот:128 на старое место,а 256 либо в DIMM2,либо в DIMM3,то система(Windows XP) загружается,но не "видит" дополнительных 256-ти Мб.Оба модуля по отдельности в одиночку определяются безошибочно только в DIMM1. 

Отвечает Demetry : Как я понял, твоя мама немножечко того, ибо диммы должны втыкаться и заводиться в _любом_ разъеме. Попробуй взять у знакомых еще диммов, лучше не самсунгов, и пробуй - не заведется - пуляй ее. 

Отвечает Andrew Isakov (inbox.ru) : Модули несовместимы. 

Отвечает San : Так, на вскидку - разные тайминги на слотах - обнули биос. 

Отвечает valxp : Проблема в материнке. Поменяй 256 мб на 2*128. 

Отвечает Ivan Kuznetsov : Может у тебя не работает 2 и 3 разьем под память. Ведь память должна видеться в любом слоте 


Вопрос 3494: 
Купил материну IBM - 61h2471 но без каких-либо документов.Поможите найти хотя бы User manual. PLS. Если никто такого не имеет будупризнателен если расскажет куда подключается системный динамик. 

Отвечает Vamp : обычно на мамке все написано, в одном месте (обычно бывает возле питания или разъема клавки, но только обязательно с края мамки) есть куча штырьков в два ряда там рядом написано куда включать и что там должны быть Reset HDD Led RWL или RW Led так вот там написано Speaker, так это и есть системный динамик. 

Отвечает "Денис" : Берешь шнур от динамика, ищешь на маме разьем (обычно сбоку) с подписью SPEAKER и все. 

Отвечает Dargen : Поищи тут: www.rusdoc.ru 


Вопрос 3495: 
Вышел из строя винт 20Гб, Fujitsu. При загрузке стал жаловаться наSMART. Отключил в его в биосе (SMART). Результат плачевный. С дискавсю инфу слил, но стереть, записать, отформатировать (даже внизкоуровневом) низзя. Все файлы и папки остаются на месте. Понимаю,что косая забрала HDD себе. Но может кто-то чего-то? И вообще, что-тодиски этой фирмы часто сыпаться стали. Второй за два года (но не мои).Наверно, не стоит на них больше обращать внимание в будущем? 

Отвечает "Михаил Воронков" : Больше обратить внимание на продукцию этой фирмы не удастся, т.к. фирма Fujitsu официально уходит с рынка HDD. Что касается вашего случая, то нужно при помощи какого-нибудь SMART-монитора (например, SmartUDM), определить, в чем именно проблема со SMART. От этого будет зависеть прогноз и Ваши дальнейшие действия. Так же неплохо бы проверить состояние поверхности диска, например, при помощи программы MHDD. Ей же можно инициировать обновление SMART-праметров. Кстати, чем Вы пытались делать низкоуровневый формат? 

Отвечает kaka : Тут мне недавно такую фенечку понарассказали: В течение месяца умерло около 20 Фуджиков, купленных и установленных в железо в одно время (практически вся закупленная более года назад партия). Чел занимается ремонтом девайсов и призадумался над ентой проблемой. Он говорит, что будто-бы в Фуджиках в Smart-e есть, что-то вроде счетчика запусков. По достижении какого-то значения выдается команда на "умирание". Думаю - вред, гад. Но Smart у себя на всякий случай выключил. Мрут не только фуджики но и чистые (не квантумовские) Максторы. А ковры и Самсунги всегда дерьмом были. 


Вопрос 3496: 
Мать-5Ali61.Когда покупал комп,то USB-планка не стояла.Купилсканер,принтер-надо ставить планку USB.Купил,поставил.Один портработает,другой не хочет.Все тесты(Sandra),windows показывает 2порта.Проводаразводки менял местами-не помогает.В чем дело?Принтер висит на LPT,HUB покупать обидно. 

Отвечает Sobolev Anton : Надо планку USB перенабрать для твоей материнской платы. Поинтересуйся в сервисном центре какой-нибудь фирмы. 

Отвечает Сергей Шнырёв : Были такие проблемы года 3 назад не работал второй USB, на 5MVP? (не помню). Разъемы, которые вставляются в мать, оказалось были: 12345 и второй 54321. Обнаружил прозвонкой тестером. Развернул на 90 градусов и всё пошло. 

Отвечает "Толян" : Неси планку где брал и поменяй её, скорее гдето херовый контакт. 

Отвечает Nik : Тут только одно могу сказать: проверяй подключение планки и RTFM 


Вопрос 3497: 
У меня такой вопрос дефрагментации диска показывает что на диске есть неперемещаемые данные , можно ли от них как нибуть от них избавиться если можно то по подробней расскажите 

Отвечает Dargen : Это системные файлы, зачем от них избавляться??? 

Отвечает Zeka : Скорее всего это своп файл. В него винда скидывает всякую всячину не помещающуюся в оперативку. Иногда этими файлами бывают сжатые диски DriveSpace. Сними бороться не нужно.пусть лежат 

Отвечает Sinatr : Непермещаемые данные - это скрытые и системные файлы (имеющии оба этих атрибута) и папки. Таким макаром винды метят свои файлы, которые перемещать нельзя (тот же io.sys, к примеру). Если ты снимешь эти аттрибуты и воспользуешься не очень толковым дефраггером (читай, defrag.exe :-), то у тебя все поперемещается (все файлы станут перемещаемыми) и возможно, ничего больше работать не будет. Информация достоверна на 50%. А зачем тебе дефрагментировать неперемещаемые файлы? Чтобы диска "красиво" выглядел? Они-то изначально не фрагментированы, да и не станут таковыми... 


Вопрос 3498: 
Имеется следующая конфигурация: PII-233; мама вроде LuckyStar на Intel440BX. Стояло 128Mb PC-133. Купил еще 128Mb PC-133 фирмы PQI. Вот с ней-то комп вообще не заводится. В чем дело? Поддерживает ли вообще 440ВХ память РС-133 или нет? И вообще, что это за контора такая PQI? 

Отвечает Zeka : PQI контора хорошая. Ты проверь 2 вещи. 1) потянет ли у тебя мать 256 мегов и 2) если на планке памяти мало микросхем 2-4 то твоя мать может не понять такие большие банки памяти. Ткже мать может не понять 133 память.. -+- -+- Ну на этом все, До встречи , Zeka 

Отвечает Сергей К. : память тебе надо искать двухсторонюю (чипы с двух сторон припаяны) тогда будет работать 

Отвечает San : Контора PQI клёвая - память они делают ничё. PC133 значит что память гарантированно работает на 133 мгц, и эта же память работает на любой другой частоте ниже 133 мгц - тут без проблем. Скорее всего у тебя мать не понимает модули по 16мгб на микросхеме (или 32). Если у тебя 4 микрухи на плаке, значит микрухи по 32мгб, если 8 - то по 16мгб. Ищи планку где побольше микросхем ;-)). Иногда помогает новый биос. 


Вопрос 3499: 
Хочу поставить к себе на комп новый винт, но не знаю пойдет ли он. у меня на компе UDMA-33 а винт под UDMA-100 . А покупать этот провод ,(такой широкий)... Думаю что он может не подойти. Объясните подойдут ли новые провода (широкие) к моему компу и что делать с винтом. 

Отвечает Devil Jack Sex : Подойдут, не подойдут надо смотреть в пуководстве к маме. Если там написано UDMA-33, то никакие шлейфы 80-жильные на UDMA-100 тебе не помогут. А винт будет работать хоть в PIO-4!!! 

Отвечает kaka : Все подойдет, но работать будет со скоросью самого медленного звена в цепи. 

Отвечает Aleksey : И шлейф (широкий провод) подойдёт, и винт работать будет, правда не на UDMA-100 а на UDMA-33 (т.е теоретически винт может работать со скоростью 100 Mbit/s, но мать не позволит ему более 33 Mbit/s). Проблема в другом, если твоя мать настолько стара, что "знает" только UDMA-33, то вряд-ли она (а вернее её BIOS) сможет распознать новый винт. Правда, и эта проблема разрешима, надо просто перепрошить BIOS, впрочем это уже совсем другая история.............. 


Вопрос 3500: 
Сеть. Коаксиал. Было 3 компа. Работали чудесно, расстояние не больше30 метров между ними. Появился 4 комп, подрубается к 3 компу черезкабель, длиной до 70 метров. В итоге 1 и 4 комп друг друга видят, авсе остальные ниче не видят. С настройкой все вопросы решины, всеправильно, остается только железо. Один сказал, что длина кабелядолжна была быть кратной 0.5 или 0.75 метра - настраивали, результаттот же! Работают только те компы, на которых терминаторы, т.е. 1 и 4. 

Отвечает NMatyash : Привет !!! Терминатор должен быть на одном компьютере на 1-м или 4-м. 

Отвечает Sinatr : Почитай про стандарты Ethernet - у вас превышен лимит на максимальную длину кабеля. Да и от сетевух много чего зависит. Помочь может изменение топологии (читай +100$ на хаб). 

Отвечает Serge Lebedev : Какая-то сетевая плата Вашей системы сильно подсаживает сигнал на сегменте. Попробуйте выявить ее поочередным отключением компьютеров и заменить. Проверьте сопротивления терминаторов - должно быть по 50 Ом и убедитесь в том, что для сегментов используется кабель одинакового волнового сопротивления. 

Отвечает taras : Попробуй заменить сетевые карты или просто поменять их местами.У меня сеть на коаксиале под NOVELL 15 машин длина кабеля метров 140 точно даже не знаю, куски резались как попало. Иногда бывало, что карточки барахлили (сетевые карты noname ). Еще при использовании коаксиала, нужно аккуратно относиться к заземлению, точнее нужно чтобы корпуса компьютеров обязательно соединялись между собой, а один (ОДИН!) из терминаторов был с заземляющим проводком и проводок к корпусу). Длина отрезков кабеля может по идее иметь значение только при плохом согласовании ( плохие терминаторы, ненадежные контакты в коннекторах,плохая обжимка или пайка и т.д.) 


Вопрос 3461: 
Есть комп celeron 433; мать - GA-6vx7-4x; мозгов - 196 mb;винт - maxtor 40 gb; видюха - tnt2 16mb; звуковуха встороенная в маму - Via AC97и музыкальный центр (aiwa). Все это соединено между собой шнуром таким образом, что звук из компа идет в муз. центре через video/aux. шнур представлет собой с одной стороны обыкновенный видеоштекер, потом он раздвояется и получается два выхода как на наушниках.Так вот суть проблемы заключается в том, что я записываю аудио кассету (через winamp), а она потом играет только на одну колонку (хотя при записи звук идет из двух). Еще одна фишка состоит в том, что это же кассета, при воспроизведении на моем центре, играет на 2 колонки. 

Отвечает Соснин Андрей Леонидович : Может у тебя в центре "псевдостерео"? Т.е. один сигнал дробится на две колонки. Иначе любой другой аудио проигрыватель давал бы тоже стерео 

Отвечает Postmaster : Центр твой стоит в режиме воспроизведения МОНО, поэтому в две колонки и играет, а у соседа - СТЕРЕО. На центре своем режим воспроизведения поменяй - и у тебя в одну колонку играть будет :-) 

